SONY. 


CybGP-shot 


サイパーショット パン/^ブック 
DSC-H7 

本書では、 Cybe 卜 shot の楽しみかたを紹介しています。 

「取扱説明書 J または「サイパ’ーシヨッ ステップアツ 

プカ Y /ソをあわせてお読みください。 


▼ク IJ ツク！ 



◎ 2007 Sony Corporation 


3-196-620-02 (1) 


JP 





操作前のごを意 


表示言語について 

本機では、液晶画面に表示される言語は、曰 
本語似外の設定に変更でさません。 

本機で使用できる"メモリースティック" 
(別売） 

本機で使用するに記録メディアはソモリー 
スティックデュオ" （"Memory Stick 
Duo") です。"メモリースティック"のサイズ 
には2種類あります。 

"メモリースティックデュオ"：本機で使 
用可能です。 



"メモリースティック"：本機では使用で 
をません。 


その他のメモリーカードは使用できませ 
ん。 

• "メモ U- スティックデュオ"について詳し 
くは、129ぺージをご覧ください。 

"メモリースティックデュオ"を 
"メモリースティック"対応機器で使用ず 
る場合 

メモ U —スティックデュオアダプター（別 
売)に入れると使用可能です。 



メモリースティック 
デュオアダプター 


バッテリーについてのご注意 

• 初めてお使いになるときは、バッテリー（付 
属)を必ず充電して < ださい。 

•バッテ U —を使い切らない状態でを充電で 
さます。また充電び完了しなくてち途中ま 
で充電した容量分はお使いいただけます。 


•バッテ U —を長持ちさせるために、長時間 
使用しない場合は、本機で使い切った後、 
バッテ U —を取りはずして湿度の低い涼し 
い場所で保管して < ださい。 

•バッテ U -について詳しくは、131ぺージ 
をご覧ください。 

カールツァイスレンズ搭載 

本機はカールツァイスレンズを搭載し、 
シャープで、コントラストび良い画像を作り 
出すことを可能にしました。本機用に生産さ 
れたレンズは、ドイツカールツァイスの品 
質基準に基づさ、カールツァイスによって認 
定された品質保証システムにより生産されて 
います。 

液晶画面、液晶ファインダーおよびレンズ 
についてのご注意 

-液晶画面または液晶ファインダーは有効画 
素99.99%し U 上の非常に精密度の高い技術 
で作られていますび、黒い点び現れたり、白 
やホ、青、緑の点び消えないことびありま 
す。これは故障ではありません。これらの 
点は記録されません。 



-液晶画面、液晶ファインダー、またはレンズ 
を太陽に向けたままにすると故障の原因に 
なります。窓際や屋外に置くとさはごを意 
<ださい。 

• 液晶画面を強<押さないで<ださい。画面 
にムラび出たり、液晶画面の故障の原因に 
なります。 


-寒い場所で使うと、画像び尾を引いて見え 
ることびありますび、故障ではありません。 
-本機の可動式レンズ部をぶつけたり、無理 
な力をかけないようごを意ください。 

本書中の画像について 

画像の例として本書に記載している写真はイ 
メージです。本機を使って撮影したをのでは 
ありません。 
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撮影時の基礎知識 


ピント 露出 を 画質フ帶 



ここでは、サイバーシヨツトを使いこ 
なすための基礎について説明します。 
本機に搭載された多彩な機能は、モー 
ドダイヤルに5ページ)やホイールダ 
イヤル (32 ページ)、ホーム画面 (45 
ページ)、メニュー （47 ページ)など 
で使ラことびでさます。 


ピント クリアな画像を撮るために 

本機はシャッターを半巧しすることで、ピントを自動で合わせます(オートフオーカス)。 
シャツターを半押しする習慣をつけましよラ。 


半押しにして 

いきなり ピントび AE / AF □ック表示 

押し込む 合ってから 点滅♦点灯 押し込む 



ピントびうまく合わないときは：一[フオーカス] (38 ページ） 

ピントを合わせても画像びク U アでないときは、手ブレを起こしている場合びありま 
す：—次の[手ブレを起こさないためのヒント]をご覧ください。 










撮影時の昼礎知識 


手ブレを起こさないためのヒント 

撮影時にカメラび動くと r 手ブレ」、被写体び動くと r 被写体ブレ」び起こります。 


手ブレ 



シャッターボタンを押したとさに、カメ 
ラを持つ手や体び揺れて画面全体びブレ 
てしまラ。 


被写体ブレ 



原因 

カメラを固定していてち、 シャツ ターボ 
タンを押したとさに被写体び動いてしま 
し、、ブレび起こる。 



• 三脚を使用したり、カメラを平らな場所 
に置さ、固定する。 

• セルフタイマーを2秒に設定して、 
シャッターを押したあとにしっかりと構 
え直す。 



軽減するには 

• lib (高感度モード)に設定して撮影する。 
• に0感度の設定を上げてシャッタース 
ピードを速< し、被写体び動<前に 
シャッターを切る。 


•手ブレ補正機能は出荷時に「入」に設定されており、自動的に手ブレを輕減できます。しか 
し、被写体ブレには効果はありません。 

•夜景モードや夜景&人物モードなど、暗い場所やシャッタースピードび遅くなるような状 
況では、手ブレ、被写体ブレも起こりやすくなるため、上記の軽減方法を参考に撮影してく 
ださい。 
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撮影 時の 昼礎知識 


露出 光の量を調整して好みの画像を撮る 

露出と記録感度を調整することで、さまざまな仕上びりにすることびでさます。露出と 
はシャッターを切ったとさに取り入れる光の量のことです。 


シャッタースピードニ光を取り入れる時間 
絞り 二光の入□の大きさ 




露出 オーバー 
=光びをずざる 

画面び白<なる 



露出び適正 


露出アンダー 
=光び少なずぎる 

画面び暗<なる 


本機は露出び適正になるよラに自動調 
整します(オート撮影時)び、 lU 下の機能 
でお好みの状態に調整でさます。 

マニュアル露出： 

シ ヤツ タースピードと絞りを手動調整 
(36 ページ） 

露出補正： 

自動調節した露出を補正に3、37ペー 
ジ） 

測光モード： 

露出を自動調整する場所を変更 
(53 ページ） 
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撮影時の昼礎知識 


写真の明るさ （ EV ) を使いこなずためのヒント 

逆光の人物や雪景色などのよラに全体び白っぽい被写体を撮影すると、本機び明るいと判断 
して、露出び暗めになることびあります。その場合は+方向に補正すると効果的です。 

+ち向に補正 



また、画面いっぱいに黒い被写体を撮影するときは、本機び暗いと判断して、露出び明るめ 
になることびあります。その場合は一ち向に補正すると効果的です。 

一ち向に補正 



露出オーバー/露出アンダーになり過ぎないよラに（白とびしたり黒くつぶれたりしないよ 
ラに）、ヒストグラムを見なびら補正することをおすすめします。 


に0感度(推奨露光指数)の調整 

に0感度とは、光を受け取る撮像素子を含めた記録側の感度値です。同じ露出で撮影し 
てわ、設定によって仕上びる画像び変わります。に0感度の調整について詳しくは、36 
ページをご覽ください。 

に0感度び高い 

露出び足りない場所でを、明るめに記録でさます。 

ただし、画像にざらつさび生じやすくなります。 


に0感度びおい 

ざらつさの少ない画像を撮ることびでさます。 

ただし露出び足りない場合は、画像は暗めに記録されることびあります。 
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撮影 時の 昼礎知識 


色 光の影響について 

被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けます。 

例：同じ色び光の影響で違って見えます 



本機はこの変化を適正にするように自動調整します(オート撮影時)び、[ホワイトバラ 
ンス] (54 ページ)でお好みの色に調整でさます。 


画質 r 画素」と r 画像サイズ」について 

デジタル写真は r 画素（ピクセル)」といラルさな点び集まって作られています。「画素」 
を多く使ラと、写真は大さく、データ量は多く、画面は精細になります。「画像サイズ」 
とはこの画素数を指し、本機の画面では違いはわかりませんび、プ U ントしたりパソコ 
ンの画面で見たとさに、写真の精細さやデータ処理時間に影響します。 


画素と画像サイズのイメージ 



①画像サイズ： 8 M 

3264画素 X 2448画素= 7990272画素 
③画像サイズ： VGA 

640画素 X 480画素=307200画素 


用途にあわせてサイズを選ぶ （12 ページ) 


画素 



感 

巧 


画素数がをい 

(細密で、データ量 
び多い） 

画素数び少ない 

(粗いび、データ量 
び少ない） 



例： A 3 サイズまで 
の用紙に印刷する 


例： E メールで 送る 
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撮影時の昼礎知識 


お買い上げ時の設定はで示しています。 



静止画画像サイズ 

用途の例 

撮影可能枚数 

プリント時 

分 

8 M (3264 X 2448) 

A 3 までの印刷に適したサイズ 
で撮影します 

少ない 

J i 

峰 

多い 

精細 

m 

A i 

If 

田 

粗い 


3:21)(3264 x 2176) 

縦横比3:2で撮影します 


5 M (2592 X 1944) 

A 4 までの印刷に適したサイズ 
で撮影します 


3 M (2048 X 1536) 

L に L 判までの印刷に適した 
サイズで撮影します 


VGA (640 X 480) 

E メール添付に適したルさい 
サイズで撮影します 


16:92)(1920 X 1080) 

八イビジョン対応テレビの縦 
横比で撮影します 



1) 写真の印画紙、ポストカードなどと同じく3:2の縦横比で撮影します。 

2) プリント時に両端び切れることびあります （1 22ぺージ)。 



動画画像サイズ 

フレーム 数/秒 

用途の例 


640 (フアイン） 

(640 X 480) 

約30枚 

テレビに適したサイズに高画質で撮 
影します 

分 

640 (スタンダード） 

(640 X 480) 

約17枚 

テレビに適したサイズに標準画質で 
撮影します 


320 (320 X 240) 

約8枚 

E メール添付に適したルさいサイズで 
撮影します 


• 画像サイズは大さいほど高精細になります。 

. 1秒間に再生されるフレーム数は、多いほどなめらかな動きになります。 
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撮影時の昼礎知識 


つラツシ2 フラッシュ撮影について 



フラッシュ撮影すると、目びホく写ったり、ぼんやりと丸い斑点のようなものび写って 
しまうことびあります。この現象は、下記の方法で軽減できます。 

目びホく写る 

暗い場所では目の瞳孔び開いており、フラッシュ光によって網膜の血管び写し出され、 
目びホく写ってしまラことびあります。 



軽減ずるには 

-跡目軽減]を[入]にする (56 ぺージ)。 

• lib 搞感度モード r に設定して撮影する (30 ぺージ)。（フラッシュはオフになります） 

-赤目で写ってしまった場合は、再生メニューの[加工] (62 ぺージ)、または付属のソフトウエア 
「円 cture Motion 目 rowser 」 で修正する。 


白く丸い点び写る 

カメラの近くに浮かんでいるほこりや巧粉などびフラッシュに反射して、白く丸い点 
のように撮影されてしまうことびあります。 



軽減ずるには 

• 撮影環境を明るくし、フラッシュなしで撮影する。 

• lib (高感度モード r に設定して撮影する。（フラッシュはオフになります） 

#1袁)(高感度モード)に設定してを、暗い場所ではシャッタースピードび遅くなることびありま 
す。王脚を使用するか、脇をしめ、シャツターボタンを押したあとでもしっかりとカメラを固定 
して < ださい。 
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る部の名前 


カツコ内の数字はページ数。 



の POWER ボタン/ POWER ランプ 
回モードダイヤルに 5) 

图シャッターボタン (26) 

囲 U モコン受光部 

固 AF イルミネーター（78)/セルフタ 
イマーランプに 8) 

固レンズ 

团フラッシュ（13、 27) 

圃視度調節ダイヤル 

• 円 NDER / LCD ボタンでファインター 
撮影に切り換えたときは、ファインダー 
内の画像びはつさり見えるよラに、視力 
に合わせて視度調節ダイヤルを調節し 
て < ださい。 

回ショルダーストラップ取り付け部 

画マルチ接続端子 

下記の場合に使用します。 
•パソコンとの US 目接続 
•テレビなどとの AV 接続 
•プリンターとの円 C 旧 ridge 接続 



回因(再生)ボタン (41) 

回 FINDER / LCD ボタン 
团液晶画面に 3) 

固 MENU ボタン (47) 

固コント□ールボタン（内側）/ホイー 
ルダイヤル(外側） （32) 

メ ニユーオン時： (47) 
メニユーオフ時： D に P / の/ホ/4 
に3、27、 28) 

团 HOME ボタン (45) 

图マイク 
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る部の名前 


回撮影時： W / T ( ズーム）ボタン (27) 
再生時： 9/を(再生ズーム）ボタン/ 
H (インデックス） ボタン(41、 42) 


画 DC IN 端テ/端テカバー 

AC アダプター AC - LS 5 K (別売)を 
使ラとさ 



• 本機を AC アダプター AC-LS 日 K に接 
続してをバッテ U —を充電でさません。 
バッテ U —の充電には、バッテ U — 
チャージャーをお使いください。 

回ショルダーストラップ取り付け部 

回 スピーカー 

圃バッテ u-r メモリースティック 
デュオ"カバー 
圆兰脚用ネジ穴(底面） 

• 三脚を取り付けるときは、ネジの長さび 
5.5 mm 未満の三脚を使う。 

ネジの長さび 5.5 mmlU 上の三脚では 
しっかり固定でさず、本機を傷つけるこ 
とびあります。 

圆バッテリー挿入 □ 


画取りはずしつまみ 
回"メモリースティックデュオ"挿入 □ 
圆アクセスランプ 
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る部の名前 


U モコン 



の U モコン発光部 
回 HOME ボタン (45) 

回 SLIDE SHOW ボタン (59) 

• ボタンを押すだけで、スライドショーを 
楽しむことびでさます。 

团 MENU ボタン (47) 

固シャッターボタン (26) 

-半押し撮影には対応していません。 

固撮影時： W/T( ズーム）ボタンに 7) 
再生時： 9/迂 U 再生ズーム）ボタン/ 
H (インデックス）ボタン (41 、 42) 

• U モコンのズームボタンを深<押して 
を、速くズームすることはでさません。 


ごま意 

• 絶縁シートを弓 I さ抜いてから U モコンを使 
用して < ださい。 



-本機前面の U モコン受光部に向けて操作し 
て < ださい。 

リモコンの電池を交換するには 

①タブを内側に押し込みなびら、溝にをか 
けて電池ケースを引さ出す。 

③+面を上にして新しい電池を入れる。 

③電池ケースを「カチッ」というまで差し込 
む。 



• U モコンには、ボタン型 U チウム電池 
CCR 202 5) び内蔵されています。 CR 2025 
し U 外の電池を使用しないでください。 


团コント□ールボタン 

メニューオン時： (47) 
メニューオフ時： D に P/ 公/ぶ/4 
に3、27、 28) 
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る部の名前 


花おレンズフード/アダプターリング 



の花形レンズフード 
回アダプター U ング 

花おレンズフードを取り付ける 

屋外など明るいところで撮影するとさ 
は、不要な光による画質劣化をおさえる 
ために巧形レンズフードを取り付ける 
ことをおすすめします。 

①電源を切った状態で、アダプターリングを 
取り付ける。 



③位置ミ夫め U ングを回転させ、下図のように 
本機の指標にアダプター IJ ングの指標を 
合わせる。 



③花形レンズフードの指標と位置ミ夫め IJ ン 
グの指標を合わせて、「カチッ」と音びする 
まで回す。このとさ、アダプターリングの 
指標び回らないように固定してくださし、。 



• 花形レンズフードを取り付けていてち、レ 
ンズキャップを付けられます。 

• 花形レンズフードを使うとさは下記にごを 
意ください。 

- AF イル三ネーターの発光をさえざるこ 
とびあ0ます。 

-内蔵フラッシュを使うと、フラッシュの 
光をさえざり、黒い影び映ることびあり 
ます。 

- U モコン受光部をさえざり、リモコンが 
正しく動作しないことびあります。 
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各部の名前 


巧おレンズフードを収納ずる 

花形レンズフードを使わないときは、巧 
形レンズフードの向さを逆に取り付け 
て固定することびでさます。花形レンズ 
フードを下記の向さにして取り付け、 
r カチッ」と音びするまで回す。 



コンノ ' C - ジョンレンズ(別売)を取り付 
ける 

周囲をもっと広く撮りたいとさや、遠く 
を拡大して撮りたいとさに使います。 

① アダプター U ングを取り付ける。 

② コンパ'-ジョンレンズを取り付ける。 

• コンバージョンレンズを付けて撮影すると 
きは、[コンパージョン]の設定を行ってく 
ださい (80 ページ)。 

•詳しくは、コンバージョンレンズの取扱説 
明書をご覧ください。 
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画面の表示 


コント□ールボタンの ▲(D に P) ボタン 
を押すたびに、画面表示び切り換わりま 
すに3ページ)。 

カツコ内の数字はページ数。 


静止画撮影時 



動画撮影時 



の 


表示 

意味 

の 

バッテ U —残量 

み 

バッテ U —プ U エンド 

(125) 

励原2励 
励庶 A 廊9 

日 FINE IsTD & 

画像サイズ (49) 

▲ *0 が， 

ISO •: 

ン困 J た 

贫靖 

モードダイヤル/メニュー 
(シーンセレクション） 

(30) 

PS AM 

モードダイヤルに 5) 


表示 

意味 

余 A 説 
黨 2 黨：3 みそ WB 

A 

ホワイトバランス (54) 

a 離巧ぶ 
削 

撮影モード (50) 

回囚 

測光モード (53) 

と] 

顔検出 (50) 

((fc ((fop'p 

手ブレ補正 (57) 

((# ぶ 

手ブレ警告 

•光量不足のため、手ブレ 
び起こりやすい状況を示 
しています。表示されて 
いてを撮影は可能です 
び、手ブレ補正をオンに 
する、または光量を増や 
すためにフラッシュを 
使ったり、三脚などで本 
機をしっかりと固定する 
ことをおすすめします 
(8)。 

公〇の 2 

セルフタイマーに 8) 


ズーム C27 、 79) 

X 1.3 
sQ pQ 

がが 

[11 

カラーモード (52) 

C-C+QB3 

コントラスト (57) 

正-正 + 

シャープネス (57) 
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画面の表示 


回 


表示 

意味 

• 

AE/AF □ック (26) 

録画 

スタンパイ 

動画撮影/スタンバイ 

に M 00 

に0感度 (36) 

咖 

NR ス□—シャッター 
- 暗い場所での撮影時など、 
シャッタースピードび一 
定 l^TF になると、自動的 
に画像ノイズを低減しま 
す。この機能を NR (ノイ 
ズ U ダクシヨン)ス □- 
シャッター機能といいま 
す。 

125 

シャッタースピード 

F 3.5 

絞り値 

+2.0 EV 

露出補正値 (37) 

00:00:12 

記録時間 

曲 田 回 

AF 測距枠表示 (38) 

喔 

マニュアルフオーカス 

(40) 

ホ 

マク□撮影に 8) 

♦セッテイ 
♦ケッティ 

◄美 ►イドウ 

仆イドゥ 

撮影時の操作ガイド 

1 cm 10 cm 1 m 2 m 〇〇 

マニュアルフオーカス 

パー (40) 


回 


表示 

意味 

□ 0 

記録メディア 

►麻 

記録フォルダ (71) 

-内蔵メモ U —使用時は表 
示されません。 

96 

撮影残枚数 

00:00:00 

記録残時間 

Kon 

AF イル三ネーター （ 78) 

<§> 

赤目軽減 (56) 

4 そ SL® 

フラッシュモードに 7) 

田 

フラッシュ充電中 

Dt 

コンバージョンレンズ 
(18 、 80) 

REAR 

フラッシュシンク □(SI) 


囲 


表示 

意味 

C :32:00 

自己診断表示（125) 

010 02 

セルフタイマーに 8) 

+ 

スポット測光照準 (53) 

i j 

AF 測距枠 (38) 

JLi^ 

ヒストグラムに 3) 
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画面の表示 


静止画再生時 




町 


昭 扇 A'iT 

I 0 

12/12 

- O - DP 0 F 

m 

囚⑥ん 

CU 1.3 

IC :32:00 

旧0400 

c|l>| 

+2.0 EV 



500 F 3.5 






iL^ 

■ 101-0012 2007 

〇モドル/ツギへ ▼ 

11 9:30 AM 

オン U ヨウ 


動画再生時 



圆 


の 


表示 

意味 


バッテ U —残量 

励原 2 鼠 
励庶 A 廊 9 

日 FINE ftSTD おも 

画像サイズ (49) 

0 "n 

プ□テクト (6 日） 

音量■■■■■… 

音量 (41) 

DP 0 F 

プ U ント予約マーク 

(111) 

r( 

PictBridge 接続 （108) 

Q . X 1.3 

ズーム (41) 

ct |> 

円 ctBridge 接続中（110) 

• マークび画面に表示され 
ているとさは、マルチ端 
テ専用ケーブルを抜かな 
いで < ださい。 


回 


表示 

意味 

► 

再生 (41) 


再生八'一 

00:00:12 

カウンター 

101-0012 

フオルダ-ファイル番号 
(68) 

200711 

9:30 AM 

画像の記録曰時 

参テイシ 

参サイセイ 

再生時の操作ガイド 

ィ►モドル/ツ 
ギへ 

前後の画像を表示 

▼オンリヨウ 

音量調節 


ヒストグラム (23) 

• 表示不能のとさは区]び 
表 ZTX されます。 
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画面の表示 


回 


表示 

意味 

□© 

再生メディア 

麻 ► 

再生フォルダ (68) 

•内蔵メモ U —使用時は表 
示されません。 

8/812/12 

画像番号/再生フォルダ内 
画像枚数 

巧 B 9 田 

フォルダ移動 (68) 

•内蔵メモ U —使用時は表 
示されません。 

回囚 

測光モード (53) 

ち® 

フフツソユ 

AWB 秦 A 

vVI/y vVI/y v\l/y A 

爲 1 而 2 爲 3 が、 

^WB 

ホワイトバランス (54) 

C :32:00 

自己診断表示 （125) 

IS 0400 

に0感度 (36) 

+2.0 EV 

露出補正値 (37) 

500 

シャッタースピード 

F 3.5 

絞0値 
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画面表示を切り換える 


暗明るさ明 



、（ DKP ) (画面表示 
切り換え)ボタン 


▲ (DGP) (画面表示切り換え)ボタンを 
押すたびに、液晶画面またはファイン 
ダーの表示び l^TF のよラに切り換わり 
ます。 


マ 

バックライト明るさアップ 



ヒストグラム表示オン 



画面表示オフ 


再生時は画像 
情報ち表示 

ヒストグラム 


画面表のオン 



• 明るい屋外では、バックライト明るさアップ 
にすると見やすくなります。ただし、ノくッテ 
U —の消費は早<なります。 

• テレビへ接続しているときは、ヒストグラム 
表示オン ー ► 画面表示オフ ー* • 画面表示オンに 
なります (84 ページ)。 

• 下記の場合、ヒストグラムは表示されません。 
-撮影時：メニュー表示時/動画時 
-再生時；メニュー表示時/一覧表示時/ 
再生ズーム時/静止画回転時/動画時 
-撮影時と再生時のヒストグラムは、下記の 
とさ大さく異なります。 

-フラッシュ発光したとさ 
-シャッタースピードび遅い、速いとさ 
-他機で撮影した画像はヒストグラムび表示 
されないことびあります。 

'なヒストグラムを使う 


顧 


ヒストグラムは、明るさを示すグラフで 
す。モードダイヤルを raiu がに合わせ、 

▲ (DGP) (画面表示切り換え)ボタンを 
繰り返し押すと、画面内に表示されます。 
表示びち寄りなら明るめの画像、左寄り 
な5暗めの画像です。 

• 静止画1枚再生時にをヒストグラムび表示 
されますび、露出補正はでさません。 
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内蔵メモリーについて 


本機には、取りはずすことのできない内蔵メモ U —（約31 M 目)び装備されています。 
本機に"メモ U —スティックデュオ"び入っていないとさでも、画像を内蔵メモ U —に 
記録でさます。 

• 画像サイズび [640 (ファイン)]の動画は内蔵メモ U —に記録でさません。 



"メモリースティックデュオ"が挿入されているとき 

[撮影画像]: "メモリースティックデュオ"に記録します。 
[再生]: "メモ U —スティックデュオ"内の画像を再生 
しよ 9 〇 

[メニュー/設定などの機能]: 

"メモ IJ ースティックデュオ"内のデータに対して行 
います。 

"メモリースティックデュず’び挿入されていないとき 

[撮影画像]: 内蔵メモ IJ 一に記録します。 

[再生]: 内蔵メモリーの画像を再生します。 

[メニュ ー/ 設定などの機能]: 内蔵メモ U - 内のデータ 

に対して行います。 


内蔵メモリーに記録した画像データについて 


必ず、 l ^ TF のいずれかのち法でバックアップを取ることをおすすめします。 

"メモリースティックデュオ"にバックアップを取るには 

64M 目 上の容量の"メモ U —スティックデュオ"を準備し、[コピー] (72 ページ)の 
操作を行ラ。 

パソコンのノ、ードディスクにバックアップを取るには 

本機に"メモ U —スティックデュオ"を入れない状態で、 90 〜 93 ページの操作を行ラ。 

• "メモ U —スティックデュオ"に記録された画像データを、内蔵メモ U —に移すことはでさま 
せん。 

• 本機とパソコンを USB 接続して、内蔵メモ U —のデータをパソコンにコピーできますび、パソ 
コン内のデータを内蔵メモ U —にコピーすることはでさません。 
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基本操作 


Lf / モードダイヤルをほいこなず 

モードダイヤルを、操作したい機能に合わせて設定します。 



〇 

:静止画オート撮影 

自動設定で簡単に撮影でさます (26 ページ)。 

P 

プ□グラムオート撮影* 

露出(シャッタースピードと絞り）は本機び自動設定します (34 ぺージ)。 

S 

:シャッ タースピー ド優先撮影* 

シャッタースピードを手動設定します (34 ページ)。 

A 

:絞り優先撮影* 

絞りを手動設定します (35 ページ)。 

M 

:マニュアル露出撮影* 

露出（シャッタースピードと絞り）を手動設定します (36 ページ)。 

mi 

:動画撮影 

音声付さで動画を撮影でさますに6ページ)。 

lib/ な/獲/ ン/ 四/ SCN (J た @觸）： シーンセレクション 

あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定で撮影でさます (30 ページ)。 


* メニューで多彩な機能を設定できます。（使用可能な機能について一31ぺージ) 


■ 基本操作 
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簡をに撮る(才-卜撮影) 



シャツターボタン 


マク□ボタン 



D に P ボタン 


フラッシュ 

ボタン 


セルフタイマーボタン 
►ボタン 

▲/▼/◄/ ►ボタン 


コント □ —ルボタン 


1モードタイヤルでモードを選ぶ。 

静止画けート 撮影) のとき ： 〇にする。 
動画のとき： 置！にする。 


2脇を締めて構え、構図を決める。 




3シャッターボタンで撮影する。 

静止画(オート 撮影) のとさ： 

①シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせる。 

緑の ♦ ( AE / AF □ック表示)び点滅し、 r ピピッ」という音びして点なします。 
③シャツターボタンを深く押し込む。 



AE/AF □ック表示 


動画のとき： 

シャッターボタンを深く押し込む。 

録画を止めるには、をう一度シャッターボタンを深く押し込む。 
































簡単に撮る(オート撮影) 


静止画のピントびうまく合わないときは 

• ピントび合う最短距離は VV 側で日0 cm、T 側で120 cm です。それよりも近くで撮影するとさ 
は、「マク□撮影」 （28 ページ)を利用してください。 

-自動でピントを合わせられない場合は、 AE/AF □ック表示の点滅び遅い点滅に変わり、「ピ 
ピッ」と音びしません。また、 AF 測距枠び消えます。構図を変えるなどしてください。 

ピントび合いにくい被写体： 

■被写体び遠くて暗い 
-被写体と背景のコントラストび弱い 
-ガラス越しの被写体 
-高速で移動する被写体 

W/T ズームする 

T ボタンを押すとズームし、 VV ボタンを押すと戻ります。 

軽く押すとゆっくりズームし、さらに深く押すと速くズームします。 

• レンズの倍率 （15 倍)を超えるとデジタルズームになります。 

[デジタルズーム]の種類と画質について詳しくは、79ページをご覧ください。 

• 動画撮影中は深く押してをゆっくりズームします。 

i フラッシュ（静止画のフラッシュモードを選ぶ） 

コント□ールボタンの►(そ)ボタンを巧す。 

巧すごとに、設定び変わる。 



(表示なし）：フラッシュオート 

光量不足または逆光と判別したとさ発光(お買い上げ時の設定)。 

そ：フラッシュ強制発光 
そ SL : ス□ーシンク□(強制発光） 

暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュび届かない背景ち明るく撮影。 

®: フラッシュ発光禁止 

• フラッシュ発光部び自動的に持ち上びり発光します。フラッシュ使用後は手で閉じてくださ 
しん 

• フラッシュは2回発光し、1回目で発光量を調整します。 

• フラッシュを充電している間、 m び表示されます。 


-鏡や発光物など反射、光ミ尺のある被写体 
-点滅する被写体 
-逆光になっている被写体 


■ 基本操作 
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簡単に撮る(才ート撮影) 


度 マク□撮影(被写体に近接して撮る） 

コント□ールボタンの ◄ (ホ)ボタンを巧す。 
押すごとに、設定び変わる。 



(表示なし）：マク□切 

化：マク□入 (W 側：約 1 cm m 上、 T 側：約 1 20 cm な上） 

マク□撮影 

• ズームを VV 側いっぱいにしてから撮ることをおすすめします。 

-ピント合わせの範囲び狭くなるため被写体全体にピントび合わないことびあります。 
-マク□撮影時は、ピント合わせび遅くなります。 


の セルフタイマーを使う 

コントローラ!レボタンの▼(公)ボタンを巧す。 
押すごとに、設定び変わる。 



(表示なし）：セルフタイマー解除 
010：セルフタイマーを10秒後に設定 
公2:セルフタイマーを2秒後に設定 


シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプび点滅して「ピッピッピッ」と操作 
音び鳴り、撮影び開始されます。 



やめるには、わう一度 ▼(©) ボタンを押す。 

-セルフタイマーを2秒後に設定して撮影すると、シャッターを押したとさのブレを防ぐことび 
でさるため、手ブレび起こりにくくなります。 
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場面に合わせて静止画を撮る 

(シーンセレクシヨン） 

シーンセレクションの中には、モードダイヤルで選ぶものとメニュー画面か5選ぶも 
のの2種類びあります。 



モードタイヤルで選ぶ 


1 モードダイヤルでシーンセレクションの lib / を!/您/シ/囲のいずれかを選 
ぶ。 


2 シャツターボタンで撮影する。 


メニュー画面か5選ぶ 


1 モードダイヤルで SCN を選ぶ。 


2 MENU ボタンを巧し、コント□-ルボタンの ◄/ ►で J / に/@/發のいずれか 
を選ぶ (47 ページ)。 


3 シャッターボタンで撮影する。 


• 撮影モードについては、次のページをご覧ください。 

シーンセレクションを解除するには 

モードダイヤルをシーンセレクション m 外のモードに合わせる。 


■ 基本操作 
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場面に合わせて静止画を撮る(シーンセレクション) 


シーンセレクシヨンの撮影モード 

あらかじめ、撮影状況に合わせた下記の設定び用意されています。 


モードダイヤルか5選ぶモード 



ISO 高感度モード 

暗いところでち、フラッシュ 
を使わずにブレを軽減しな 
びら撮影でさます。 






な ポートレートモード 

背景をぼかし、被写体の人物 
を際だたせた画像を撮影で 
さます。 

を^ アドバンストスポー 
ツ撮影モード 

スポーツ など動さのある 
シーンを撮影するとさに使 
用します。 

• シャッターを半押ししてい 
る間、被写体の動さを予測 
してピントを合わせます。 

夜景&人物モード* 

夜景と手前の人物を同時に 
撮影するとさに使います。夜 
景の雰囲気を損なわずに、手 
前の人物を際立たせた画像 
を撮影でさます。 

匹] 風景モード 

遠景にピントを合わせるこ 
とで、遠くの風景などを撮影 
しやす < します。 


メニュー画面か5選ぶモード 



J 夜景モード* 

暗い雰囲気を損なわずに、遠 
<の夜景を撮影でさます。 




でこ ■ビーチモード 

海や湖畔などの場所で撮影 
するとさ、水の青さを鮮やか 
に記録します。 



贷 スノーモード 

雪景色などの画面全体び白 
<なるよラな場所で撮影す 
る場合、画面び沈みびちにな 
るのを防ぎ、明る < なるよラ 
にします。 



瑶; 打ち上げ巧乂モード t 

打ち上げ花火をされいに撮 
影でさます。 


(夜景&人物モード)、 J (夜景モード)、靖(打ち上げ花乂モード)のときは、シャツタース 
ピードび遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。 
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場面に合わせて静止画を撮る いーンセレクション) 


シーンセレクションで使用できる機能について 

シーンセレクションでは、シーンに合わせて最適な撮影びできるよう、機能設定の組み 
合わせびあらかじめみまっています。 • はお好みの設定びでさる機能です。 

モードによっては使えない機能びあります。 



ISO 

参 〇 

•つ 


シ 

四 

J 

た 

8 

靖 

マク〇 

• 

• 

- 

• 

- 

- 

• 

• 

- 

フラッシュモード 


• 

- 

そ SL 

備 



備 


顔検出 

- 

• 








連写/ブラケット 

- 

• 

参 

- 

• 

- 

• 

• 

- 

EV 補正 










ホワイトバランス 

•* 









赤目軽減 

- 

• 

- 

• 

• 

- 

• 

• 

- 

手プレ補正 










セルフタイマー 

• 

• 

- 

• 

• 

参 

参 

♦ 

• 


* [フラッシュ]は選べません。 


■ 基本操作 
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ホイールダイヤルをほラ 


手動調節モード(シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出)やに0感度の変 
要、ピント合わせの変更、明るさにV)の調整、露出補正を行って撮影するときは、ホ 
イー J レダイヤ J レを使って設定値を変更します。 

また、画像を見るとさにはホイールダイヤルを回して画像を先送りしたり、前に戻した 
りでさます。 



項目を選ぶには 


1ホイールダイヤルを回し、設定したい項目を選ぶ。 
黄色い▼マークび移動し、設定したい項目び選べます。 



2コント□ールボタンの中央の•を巧す。 

数値び黄色で表示されます。 



3 他の項目を設定するときは、中央の•を巧してか!5、設定したい項目を選ぶ。 


数値を設定するには 

数値び黄色に表示されると、ホイールダイヤルを回して数値を設定でさます。数値は表 
示された状態でみ定されます。 
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7 ニユアル撮影ずる 


本機は自動でピント合わせや露出を行いますび、お好みの設定に意図的に変えること 
むでさます。 


モードダイヤル 


ホイールダイヤル 
MENU ボタン 
•ボタン 
HOME ボタン 



Gs 0400 J 1125 JCf3.5) 


1 を 

Taf 


AF 測距枠表示 
EV 値 
絞り値 

シヤッタースピード 
に0値 


「シャツタースピード」の特性 「絞り」の特性 ( F 値で設定） 



速くする 

動さのあるをの 
び止まって見え 
る。 



遅くする 

動さのあるをの 
び流れて見える。 


喔 0^ 


絞りを開く 

ピントの合ラ範 
囲び前後に狭く 
なる。 


ピ 


絞りを閉じる 

ピントの合ラ範 
囲び前後に広く 
なる。 


使えるモードを下記のよラに説明しています。 


グレー表示のモードでは設定でさません。 


モードダイヤルを SCN に合わせているとさ、 
メニュー画面から選択でさるモード 


J A ■ M 



使用できません 


使用できまず 












































マニュアル撮影する 


プ□グラムシフトで撮る 


PO USJA 里 M 置旧〇 卜が _ t を に— 贫—躁 

露出を固定したままシャッタースピードと絞りの組み合わせを変更でさます。 

①モードダイヤルで P を選ぶ。 

③ホイールダイヤルでシャッタースピードと絞り値の組み合わせを選ぶ (32 ページ)。 
プ□グラムシフト中は rp *」 び表示されます。 


ロロ 庶 A 回が 


96 


IS0400 1125 F3.5| 0EV 曲 


⑤撮影する。 


プ□グラムシフトを解除するには、ホイールダイヤルを回して表示の rp *」 を 「 P 」 に戻す。 


• シャッターボタンを半押ししているときは、絞り値とシャッタースピードの組み合わせを選べ 
ません。 

• 明るさび変わると絞り値とシャッタースピードはプ□グラムシフトの組み合わせを保持したま 
ま変化します。 

• 撮影状況によっては絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更でさないことびありま 
す。 

• フラッシュモードの設定を変更した場合は、プ□グラムシフトび解除されます。 

• モードダイヤルを 「 P 」 しソ外にするか、電源を切ると設定は解除されます。 


シャツタースピー ド優先で撮る 

I 

〇 P ■ S ■ A M ISO » 

没シ四 J に® 躁 101 


シャッタースピードを手動で調節でさます。 

①モードダイヤルで S を選ぶ。 

③ホイールダイヤルでシャッタースピードを選ぶ (32 ページ)。 

1/4000秒から30秒の範囲で選べます。 

⑤撮影する。 
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マニュアル撮影する 


シャッター速度の設定節囲 

絞り値 ( F 値） F 8.0 



1/4000' 

1 / 2000 ' 


•30 秒 
' 30砂 


胞角) 


〇 

©約 2.1 倍 
包約15倍 


ズーム倍率 


擅遠） 


• 1秒しソ上は「1 " 」のように「"」び表示されます。 

• シャッタースピードを遅くするとさは手ブレを防ぐために三脚のご使用をおすすめします。 

. シャッタースピードを遅く設定すると、処理に時間びかかります。 

• シャッタースピードび1/3秒またはそれよりを遅いときは、自動的に NR ス□ーシャッター機 
能び働さ、画像ノイズを低減します。画面に (! 旧と表示されます。 

-設定後に適正露出び得られない場合、シャッターボタンを半押しすると、画面の設定値表示び 
点滅します。そのまま撮影でさますび、設定し直すことをおすすめします。 

• フラッシュは4(強制発光)または ® (発光禁止)になります。 

• シャッタースピードび速いときは、フラッシュを発光しても、明るさび充分でないことびあり 
ます。 


絞り優先で撮る 

1 

1〇1 P 1 S I A I M 

論を！ を： ン四 J に贫顯 ra 


レンズに入れる光量を手動で調節でさます。 

①モードダイヤルで A を選ぶ。 

® ホイー j レダイヤレで絞り値を選ぶ (32 ページ)。 

絞りは、下記から選べます。 

-ズームび W 側いっぱいのときは、 F 2.7 から F 8.0 
-ズームび T 側いっぱいのとさは、 F 4.5 から F 8.0 
⑤撮影する。 

• シャッタースピードは1/2000秒から8秒の範囲で自動調整されます。 

-設定後に適正露出び得られない場合、シャッターボタンを半押しすると、画面の設定値表示び 
点滅します。そのまま撮影でさますび、設定し直すことをおすすめします。 

• フラッシュはそ(強制発光)、そ SL (ス□-シンク □) または ® (発光禁止）になります。 












マニュアル撮影する 



シャッタースピードと絞りを手動で調節でさます。 

①モードダイヤルで M を選ぶ。 

③ ホイールダイヤルでシャッタースピードを選ぶ (32 ページ)。 

⑤ホイールダイヤ J レで絞り値を選ぶ (32 ページ)。 

設定した値と本機び判断した適正露出の差び画面上に EV 値 (33 ぺージ)で表示される。 
OEV び本機び最適と判断した値です。 

④ 撮影する。 

-設定した値は電源を切ってち保持されます。希望の露出をミ夫めておけば、あとでモードダイヤ 
ルを 「 M 」 にして同じ露出を再現することびでさます。 

-設定後に適正露出び得られない場合、シャッターボタンを半押しすると、画面の設定値表示び 
点滅します。そのまま撮影でさますび、設定し直すことをおすすめします。 

•フラッシュは4(強制発光)または ® (発光禁止)になります。 




に0感度ル に0感度大 

光に対する感度をに0といラ単位で設定します。数値び大さいほど高感度になります。 
①ホイールダイヤルでに0の項目を選ぶ (32 ページ)。 

③コント□ールボタンの中央の♦を押す。 

に0の値び黄色に変わります。 


fTsoioo) 

- =1 - 

に0値(黄色） 

⑤ホイールダイヤルで希望のに0値を選ぶ。 
④コント□ールボタンの中央の♦を押す。 
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マニュアル撮影する 


ゾ 

に OAUTO はート） 


に080 


に0100 


に0200 


に0400 


に0800 


に01600 


に03200 


暗い場所や高速で移動する被写体には大さい値を、高画 
質で撮るには小さい値を設定する。 


• に0感度について詳しくは、10ページをご覧ください。 

-に0感度大になるほどノイズ感び増します。 

-シーンセレクションのとさ、に0は自動設定されます。 

• 連写、またはブラケット撮影時は、に0はオート、80〜400の範囲でのみ選択でさます。 

-明るい環境下で撮影すると、自動的に階調表現び増し、白とびび軽減されます（[に 080] し U 外の 
とさ)。 


EV ： 露出の補正 

因 □ B 固巧図 田 回 D 因 回固圓 


► を^ 

一方向 +力 I 司 

①ホイ ー J レダイヤルで EV 値を選ぶ (32 ぺージ)。 
( D コント□ールボタンの中央の♦を押す。 

補正値表示び黄色に変わります。 

岡 EVl 

- ^ - 

補正値(黄色） 


⑤ホイールダイヤルで補正値を選ぶ。 

+側；画像び明るくなる。 

0 EV ： 本機び自動設定した露出。 

一側：画像び暗くなる。 

④コント□ールボタンの中央の♦を押す。 
























マニュアル撮影する 


•露出について一9ページ 

•1/3EV 単位で露出値を調節できます （+ 2.0EV 〜一 2.0EV)。 

• 被写体び極端に明るいとさや暗いとさ、またはフラッシュ撮影時は、補正び効かないことびあ 
ります。 



ホイールダイヤルでピント合わせの方法を変更します。ピントび合いにくいとさなど 
に使います。 

①ホイールダイヤルで AF 測距枠表示、または起を選ぶ (32 ぺージ)。 

③コント□ールボタンの中央の♦を押す。 

AF 測距枠表示び黄色に変わります。 



AF 測距枠表示(黄色） 

⑤ホイールダイヤルで希望のピント合わせの方法を選ぶ。 
④コント□ールボタンの中央の♦を押す。 


が曲（マルチ AF) 


画面全体を基準に、自動ピント合わせする。 

モードダイヤルび「〇」のときは、マルチ AF に固定され 
よ9 〇 

-被写体び中央にないとさなどに便利です。 


田（中央重点 AF) 
(静止画のみ） 



AF 測距枠(静止画のみ） 


■S-AF 測距枠表示 


画面中央付近の被写体に自動ピント合わせする。 

• AF □ックと併用して好さな構図で撮影び可能です。 



AF 測距枠 
AF 測距枠表示 
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マニュアル撮影する 



田] (フレキシブルスポット 
AF ) 

(静止画のみ） 

画面上の好さなところに測距枠を移動し、非常に小さな 
被写体や狭いエ IJ アをねらってピントを合わせる。 

-設定方法は下記をご覧ください。 

-三脚を使用した撮影で被写体び中央部にない場合などに便 
利です。 

• 動いている被写体の場合では測距枠から被写体びはずれな 
いよラにごミち意ください。 


喔 （マニュアル フォー カ 
ス） 

設定した距離にピントび合ラ。 

-設定ち法は40ページをご覧ください。 

-網やガラス越しの撮影など、オートフオーカスび効さにく 
いとさに便利です。 


• AF とは 、 「Auto Focus 」 の略で、自動ピント合わせ機能のこと。 

• デジタルズームや AF イルミネーターを使用するときは、 AF 測距枠設定は無効になり、 AF 測距 
枠は点線で表示されます。中央付近の被写体を優先した AF 動作になります。 


フレキシブルスポット AF の設定方法 

①ホイールダイヤルで AF 測距枠表示を選択し、田!(フレキシブルスポット AF ) を選ぶ。 
AF 測距枠の色び白から黄色に変わる。 



AF 測距枠 

(黄色：変更可能/白：確定) 


AF 測距枠表示 


③コント□-ルボタンの►でピントを合わせたい位置に測距枠を移動し、中央の 
•を押す。 

AF 測距枠の色び黄色から白に変わる。 

測距枠の移動をやり直すときは、をう一度中央の ♦ を押す。 

•測距枠を移動しているときは、 AF モードはモニタリング AF になり、中央の•でミ夫定すると、 
セットアップで設定された AF モードに戻ります。 

• ピント合わせの方法を変えると、設定した AF 測距枠の位置は解除されます。 


■ 基本操作 
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マニュアル撮影する 


マニユアルフォーカスの設定方法 

①ホイールダイヤルで AF 測距枠表示を選択し、喔を選ぶ。 
マニュアルフオーカ スバ ーび 表示される。 


7こユアルフォ—カスバ— 1cm10cm1m 2m 00 
フオー カ 乂節囲 1 cm 〜〇〇: I _ ] _ I 


フォーカスマーク 
(黄色：変更可能/白：確定） 

③コント□ールボタンの ◄/ ►でピントを合わせたい距離にバーを移動する。 

-拡大フォーカス機能 (82 ぺージ)で画面の画像を2倍に拡大して、ピントを合わせやすくで 
さます(お買い上げ時の設定)。 

⑤中央の♦を押す。起の色び黄色から白に変わる。設定し直すときは、もう一度中央の 
•を押す。 



-ピント合わせの距離び短いと、レンズに付着したごみや指紋び映り込むことびあります。柔ら 
かい布などを使って、レンズを拭いてください。 

• マニュアルフォーカスの距離設定は多少の誤差を含みます。レンズを上や下に向けると誤差は 
大さくなります。 

-ズーム倍率やコンバージョンレンズの設定によって、選べる距離び制限されます。喧び点滅し 
たとさはピント調節の限界です。 

-ピント合わせの方法を変えると、設定したマニュアルフォーカスの距離は解除されます。 


40 












画像を見る 



ホイールダイヤル(が側） 

1田(再生)ボタンを巧す。 

• 電源び入っていない状態でを、[百(再生)ボタンを押すと電源び入り、再生モードになりま 
す。をう一度因(再生)ボタンを押すと、撮影モードになります。 

2コント□ールボタンの◄(前）/►(次)で画像を選ぶ。 

動画のとさ： 中央の♦で再生する。（再生を中止するにはをラー度 ♦) 

►で早送り、◄で巻さ戻しをする。（通常再生に戻るには •） 

▼で音量調節画面になり、 ◄/ ►で音量を調節する。 

-画像サイズ[320]で撮影した動画は、ひとまわりルさく表示されます。 

• ホイールダイヤルを回すと、画像を先送りしたり、前に戻したりでさます。 


ろ/み 再生ズーム(拡大して見るときは） 

静止画を再生中に@ボタンを押すとズームする。巧ボタンで戻る。 

ズーム位置変更： ▲/▼/◄/► 

ズーム中止： • 

•拡大した画像を保存するには：[トリミング] (64 ページ） 


■ 基本操作 
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画像を見る 


因 （一覧表示）画面を使ラ 

静止画再生中に因（インデックス）ボタンを押し、一覧表示画面に切り換える。 

コント□-ルボタンの►で画像を選ぶ。 

中央の•を押すと1枚再生画面に戻ります。 

"メモ U —スティックデュオ"使用時、複数のフォルダびあるとさは◄でフォルダバー 
を選び、 ▲/ ▼で希望のフォルダを選ぶ。 



团 齡 画 

♦傅 

起 《团| 

mmm\ 

♦ 

V 狡 

巧 

_ _ _ 

V 

.. - 


101-0012 200 ^^^^ 9:30 MA 

巧ドル/ツ:を 


-ホーム画面で [ D ] (画像再生)から田5—覧表示]を選んでを、一覧表示画面を表示でさます。 
• H (インデックス）ボタンを繰り返し押すと、一覧表示画面び切り換わります。 
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画像を削除ずる 




1因(再生)ボタンを巧す。 


21枚再生、または一覧表示中に、 MENU ボタンを巧す。 


3コント□-ルボタンの乂で命（削除)を選ぶ。 



4 ◄/ ►で削除の方法を[この画像]、[画像選択]、ロオルダ内全口の中か5選 
び、中央の•を巧す。 






























画像を削除する 


にの画像]を選んだとき 

選んでいる画像を削除でさます。 

▲で[実行]を選び、中央の ♦ を押す。 

[画像選択]を選んだとき 

複数の画像を選んで削除でさます。 

①コント□ールボタンで削除したい画像を選び、中央の♦を押す。 
選択した画像に>/マークび付きます。 

1枚再生時 一覧表示時 


cza 麻--^0^ 一一 s/SSin 

ffeasitoi 切.，.: 每 





可誦圃 1 

センタク a ズスム 、 , 


■ センタク匹四ススム 


© MENU ボタンを押す。 

⑤▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 


[フオルタ巧全て]を選んだとき 

選択したフオルダ内のすべての画像び削除されます。 

▲で[実行]を選び、中央の • を押す。 

-一覧表示画面のとき、[画像選択]を選んだあとに、◄でフオルタ'バーに移動して、フオ 
ルダに>/マークを付けると、フオルダ内すベての画像を削除でさます。 
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機貪 g をほいこなずーホーム/メニュー 


ホーム画面の操作方法 


ホーム画面とは、本機の機能の入り□になる基本の画面です。撮影モード/再生モード 
にかかわらずアクセス可能です。 




HOME ボタン 


1 HOME ボタンを巧し、ホーム画面を表示する。 



2コント□—ルボタンの ◄/ ►で、設定するカテゴリーに合わせる。 


3 A/ ▼で項目を選び、中央の•を巧ず。 


• 円 C 旧 「 idge / US 目接続中は、ホーム画面を表示できません。 
. シャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。 


■ 基本操作 
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機能を ffi いこなすーホーム / メニュー 


1 ホーム ー覧 1 

HOME ボタンを押すと下記項目び表示されます。 

各項目の詳細は、ガイドに表示されます。 

カテゴリー 

項目 


〇撮影* ** 

撮影に5ページ） 


〇画像再生 

1枚再生 (59 ページ） 



一覧表示 (59 ページ） 



スライドショー （59 ページ） 


ill EP 刷その他 

印刷 （108 ぺージ） 



BGM ツール （103 ぺ ージ） 

目 GM ダウン□ー ド 

目 GM フォーマット 

U メモリー管理 

メモ U —ツール 

メモ U - スティックツール (71 ページ） 

フォーマット 記録フォルダ作成 

記録フォルダ変更 コピー 


内蔵メモ U — ツールヴ4ページ) 
フオー マット 


苗設定 

本体設定 

本体設定1 (7 日ページ） 

操作音 
設定リセット 

機能ガイド 


本体設定2ヴ6ページ） 

USB 接続 
ビデオ信号出力 

コンポーネント出力 


撮影設定 

撮影設定1ヴ8ページ） 

AF イル三ネーター 

AF モード 
コンバージヨン 

グ U ッドライン 
デジタルズーム 


撮影設定2 (81 ページ） 
フラッシュシンク □ 

オートレビュー 

縦横判別 

ホ広大フォーカス表示 


時計設定 (83 ぺージ） 



表示言語*> 



* モードダイヤルで選択している撮影モードになります。 

** 本機では、液晶画面に表示される言語は、日本語しソ外の設定に変更することはできません。 
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機能を®いこなすーホーム / メニュー 



MENU ボタンを巧し、メニューを表示する。 


喊顔検出 I _1 

_ [結 [糾却占 r 1 

因切 — 

[•] 顔巧出な能を使いません 11 


機能ガイド 


[接臟謹を促ぃません|| 


I - [機能ガイ円を[切]にすると、ガイド表示を消すことび 
でさます (75 ページ)。 

• メニューを表示でさるのは撮影、再生時のみです。 

-モードの違いにより、表示される項目び異なります。 


2 コント□—ルボタンの A/ ▼で、設定するメニュー項目を選ぶ。 

• 設定するメニュー項目びかくれている場合は、 ▲/ ▼を押し続けて表示する。 


3 ◄/ ►で、設定を選ぶ。 


厉 A 


[も]" 

1带 H 1 t お 


[も 

SETUP 

f 人物の顔を巧出し、ピント ■ 


-設定する項目びかくれている場合は、 ◄/ ►を押し続けて表示する。 
-再生モードのとさは、設定選択後に中央の•を押す。 


4 MENU ボタンを巧し、メニュー表示を消す。 











































メニュー I 頁目一覽 


本機の状態によって、 MENU ボタンを押して表示されるメニュー項目は異なります。 
撮影状態のとさには、撮影に必要なメニューび表示され、再生状態のとさには画像再生 
に必要なメニューび表示されます。 

また、モードダイヤルの位置によっても使用でさるメニュー項目び異なります。本機の 
画面には使用でさる項目のみ表示されます。 


(•:使用可能) 


モードダイヤルの 位置： 

〇 

P 

S 

A 

M 

シーンセレクション 

關 

撮影時に表示されるメニュー （49 ページ） 

シーンセレクション 

- 

- 

- 

- 

- 

参* 

- 

画像サイズ 

参 

参 

参 

• 

参 

参 

参 

顔検出 

• 

- 

- 

- 

- 

参* 

- 

撮影モード 

参 

• 

参 

参 

参 

• * 

- 

カラーモード 

- 

参 

参 

参 

参 

- 

参 

測光モード 

- 

参 

参 

参 

参 

- 

参 

ホワイトバランス 

- 

参 

• 

参 

参 

参* 

参 

フラッシュレベル ー参参 参 参 一 - 

赤目軽減 

参 

参 

参 

参 

参 

参* 

- 

コントラスト ー 参 参 参 参 一 一 

シャープネス ー 参 参 参 参 一 一 

手ブレ補正 

- 

参 

参 

参 

参 

参 

参 

SETUP 

参 

参 

参 

参 

参 

参 

参 


* シーンセレクションのモードによっては使用できません巧1ページ)。 


再生時に表示されるメニユー （62 ぺージ） 

面销 I 」除） に1(スライドシヨー) 

11>(加工） グ(プ□テクト） 

DPOF 占(印刷） 

(回転） 己(再生フォルダ選択) 
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撮影時の機能を使弓 


撮露時のメニューをほう 

お買い上げ時の設定は分で示しています。 



ンモードの選択 


ジ，四 1 Jfl に ■贷■顧 I 


メニュー内にあるシーンセレクションを選びます。 

状況に合わせて調整された設定で撮影でさます (30 ページ)。 


画像サイズ：画像サイズの選択 

因 Q B Q 国固巧図田回 D 


静止画のとさ 


み贫1陶的 


分 

励 


面2 


励 


励 


庶 A 


掃9 


撮影画像のサイズを選びます。詳しくは U J 2ぺ- 
ジをご覧ください。 


動画のとを 



品（フアイン） 

撮影画像のサイズを選びます。詳しくは12ページを 

分 

おを(スタンダード） 

ご覧ください。 


陆〇 



■撮影 時の機能を使ぅ 
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撮影時のメニューを ffi 5 


硬操作方をは47ページ 



S ■ A 圖 M IrcJ な卜咬 心面子に 

顔検出機能を使ラか使わないかを設定します。 



輪(入） 

I 

カメラび人物の顔を判別して、フオーカス/フラッシュ/ 
露出/ホワイトバランス/赤目軽減発光の調整をします。 

广 顔検出マーク 

隱麵 

分 

惟 F (切） 

顔検出機能を使わない。 


• ポートレートを選択している場合、初期値は[入]になります。 

• 最大8人まで顔検出できます。ただし、ポートレート撮影時は、2人まで検出します。 

-複数の顔を検出している場合、カメラび主要被写体を判断して優先的にピントを合わせます。 

• シャッターボタンを半押しすると、ピントび合った枠は緑色になります。緑色にならなくても、 
ピントび合っている被写体と距離び同じ被写体はピントび合っています。 

•状況によっては顔検出でさない場合びあります。 

• [顔検出]モードび[入]のとさ、 AF イル三ネーターは使えません。 

-[顔検出]モードび[入]のとさ、デジタルズームは使えません。 



撮影モード：連写の設定 

因 Q 且 Q 国 


シャッターを押し込んだとさ、連写するかしないかを設定します。 


国（通常撮影） 


連写しない。 


回（連写） 


シャッターボタンを押し続けている間、最大100枚まで 
連写する。 


E 棚禪が 


•フラッシュは ® (発光禁止）になります。 
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撮影時のメニューを® 5 


海操作方法は47ページ 


3通りの異なった露出で、静止画を3枚撮影する （ ブラ 
ケット)。 

値び大さいほど、露出のずれを大さくなります。 

• 被写体の明るさによってうまく撮影でさないとさに、ブラ 
ケット撮影で露出を変えなびら撮影すれば、撮影したあと 
最適な露出の画像を選ぶことびでさます。 

■ ►1 齡 n 辣 

伽. 铅如‘ 

• モードダイヤルび〇のとさ、ブラケット撮影はでさませ 
ん。 

-フラッシュは ® (発光禁止)になります。 


連写について 

• セルフタイマーで連写すると、最大5枚の連続撮影となります。 

• シャッタースピードび1/3秒またはそれよりち遅いときは、選択できません。 

• 撮影の間隔は約 0. 日秒です。画像サイズによって撮影の間隔び長くなることびあります。 

•バッテ U —の残量び少ない、または内蔵メモ U — /"メモ U —ステイックデュオ"の容量びいっ 
ぱいになると、連写は停止します。 

ブラケットについて 

• フォーカスとホワイトバランスは、最初の1枚目に設定された値に固定されます。 

•シャッタースピードび1/3秒またはそれよりも遅いときは、選択できません。 

• 露出補正をしているとさは (37 ページ)、補正した明るさを基準に露出び変わり撮影されます。 

• 撮影の間隔は約 0.6 秒です。 

• 被写体び明るすざたり暗すざたりするときは、設定した補正量で撮影できない場合びあります。 



BRK±0.3 


BRK±0.7 


BRK±1.0 


■撮影 時の機能を使ぅ 
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撮影時のメニューを ffi 5 


硬操作方をは47ページ 



お獲 ン面 了に 

画像の鮮やかさを変えたり、特殊効果を加えて撮影でさます。 


分 

ご(標準） 

Bm 



应1(ビビッド） 

鮮やかで深い色合い ( 

こする。 


[ sr (ナチュラル） 

落ちついた色合いに^ 

HE 

する。 


[11(セピア） 

ちい写真のよラな色合いにする。 

圓 


哑^(モノトーン） 

画像を白黒にする。 

—BH 



• 動画撮影時は、應準]、[セピア]、圧ノ I -- ン]のみになります。 
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撮影時のメニューを® 5 


海操作方法は47ページ 



本機び自動で露出をみめるとき、画面のどの部分で光を測るか娜光)を設定します。 


分 

囚（マルチ） 

画面を多分割して測光し、全体のノ（ランスをとって自動 
調節する（マルチパターン測光)。 


回（中央重点） 

画面の中央部に重点をおいて測光し、中央部付近の明る 
さを基準に露出をミ夫める（中央重点測光)。 


囚（スポット） 

(静止画のみ） 

饭 

♦ : 

^写体の一部分だけ7 

逆光にある被写体や、 
とさに便利です。 

口田 庶 A P 0 98 

田 \ ' 

ISOAUTO 125 F3.5 OEV 田 

ご測光する（スポット測光)。 

背景と被写体のコントラストび強い 

ー スポット測光照準 

被写体をここに合わせる 


• 露出について詳しくは、9ページをご覧ください。 

• スポット測光や中央重点測光の場合、測光する場所とフォーカス位置を合わせたいとさは 、 AF 
測距枠表示を [ m ] (中央重点 AF ) にすることをおすすめします (38 ページ)。 


■撮影 時の機能を使ぅ 
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撮影時のメニューを使 5 


硬操作方をは47ページ 


ホワイトバランス：色合いの調整 

B 田国固 


ン四 



画像の色びおかしいと感じたとさなどに、撮影場所の光の状況に合わせて調整します。 


分 

Aljfo — 卜） 

ホワイトバランスを自動調節する。 


秦（太陽光） 

晴天の屋外や、夕景/夜景/ネオン/花乂などに合わせる。 


A 詹 天） 

曇り空や曰陰に合わせる。 

.点を 把.' 



驚1 (堂光丹1)/ 

驚2 (堂光な2)/ 

黨3 (堂光好 3) 

堂光な1;白色堂光なの光に合わせる。 

壁光な2 :昼白色堂光なの光に合わせる。 

堂光な3 :昼光色堂光なの光に合わせる。 


が 電球） 

白熱電球やスタジオなどのビデオライトに合わせる。 
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撮影時のメニューを® 5 


海操作方法は47ページ 



そ WB (フラッシュ） 


フラッシュ光に合わせる。 

動画のとさは選べません。 


A (ワンプッシュ） 

光源に合わせてホワイトバランスを一定の設定にする。 
[ワンプッシュ取込]で取り込んだ「白」び基準になる。 
[オート]や他の設定で実際の色びラまく表現でさないと 
さなどに使用する。 


ぶ T (ワンプッシュ 取込） 

[ワンプッシュ]での基準になる「白」を取り込む。 

-フラッシュ充電中は選択でさません。 


• ホワイトバランスについて詳しくは、11ページをご覧ください。 

•ちらつさのある堂光灯下では、[堂光灯1]、[堂光灯2]、[堂光灯 3] を選んでをラまく合わないこ 
とびあります。 

• [フラッシュ]し U 外のときフラッシュ発光して撮影すると、[ホワイトバランス]ははート]にな 
0ます。 

[ワンプッシュ取込]で基準の r 白」を取り込むには 

[ワンプッシュ]で撮影するときに、その撮影状況で基本になる「白」を本機に教える。 

①被写体を照らす照明条件と同じ所に白い紙などを置さ、画面いっぱいに映す。 

③►で[ワンプッシュ取込]を選ぶ。 

画面び一瞬暗くなり、ホワイトバランスび調節されてカメラに記憶されると、[ワンプッ 
シュ」I し民る。 

• 撮影時、 A 表示び点滅をしているときは、ホワイトバランスび未設定または設定できなかった 
場合を表しています。設定でさなかった場合は「オート」で撮影してください。 

• ワンプッシュ取込中は、本機を動かさないでください。 

• フラッシュモードび 夕 (強制発光)または そ SL (ス□-シンク □) の場合、フラッシュび発光した状 
態でホワイトバランスび調節されます。 


■撮影 時の機能を使ぅ 
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撮影時のメニューを ffi 5 


硬操作方をは47ページ 



レべ j レ：フラッシュの光量の設定 

^ 田国 ^3 1^ 


フラッシュの発光量を調節します。 



\ +2.0 EV 

+側：発光量を増やす。 

分 

0 EV 

本機び自動調節した発光量 


み -2.0 EV 

一側：発光量を減らす。 


•1/3 EV 単位でフラッシュレベルを調節できます。 

• 画面にはフラッシュレベル値は表示されず、4+またはそ-のみ表示されます。 

• フラッシュモードの切り換えについて詳しくは、27ページをご覧ください。 

-被写体び明るすざたり暗すざたりする場合は、効果び出ない場合びあります。 
-フラッシュモードび®(発光禁止)のとさは設定でさません。 


ホ目軽減：ホ目の抑制 

因 □ B 田 


M I ISO & I 



フラッシュ撮影時、目びホく写るのを抑制す 
るために、フラッシュび2回じ(上予備発光しま 
す。 


分 

姑（才—卜） 

顔検出機能を使用時のみ、必要に応じて赤目軽減を行い 

ON 9 〇 


输从） 

常に赤目軽減発光をする。 


巧 F (切） 

ホ目抑制しない。 


• シャッターび切れるまで約1秒かかるので、カメラをしっかり構えて手ブレを防いでください。 
また、被写体び動かないようにしてください。 

• 赤目軽減の効果には個人差びあ0ます。また被写体までの距離や、予備発光を見ていないなど 
の条件によって、効果び表れにくいことびあります。この場合は、撮影後に再生メニューの[力 □ 
エ]で赤目補正でさます (64 ページ)。 

-顔検出機能を使用しない場合は、[オート]を選択してち赤目軽減を行いません。 
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撮影時のメニューを® 5 


海操作方法は47ページ 



撮影する画像の明暗の比（コントラスト）を変えます。 



C-(-) 

一側：画像の明暗比を減らす。 


€±0( 標準） 



C+(+) 

+側：画像の明暗比を増やす。 

分 

团 l ( DRO ) 

画像の明暗比を自動補正する。 

-フラッシュ発光時、[測光モー问び[中央重点]または[ス 
ポット]のときは、自動補正されません。 



撮影する画像の鮮鋭度(シャープネス)を変えます。 



[E-(-) 

一 側：落ち着いた画像にする。 

分 

正±0( 標準） 



匹 (+) 

+側：画像のくっさり感を増やす。 


手ブレ補正：手ブレ補正の種類の設定 


lilbl を >1 を: I シ ■匹] ■ J ■た I @1 顧 

手ブレ補正の種類を選びます。 


分 

1(皆ぶ (撮影時） 

シャッターボタンを半押しすると手ブレ補正び働く。 


((也、備時） 

常に手ブレ補正び働く。遠くを拡大して撮影するとさで 
を構図をま定させることびでさます。 

-[撮影時]よりをバッテ U —の消費び早くなります。 


((te m 

使わない。 


-オート撮影時は[手ブレ補正]は[撮影時]になります。 

-動画では[常時]、[切]のみになり、初期設定では[常時]になります。 
• 下記の場合は、手ブレび補正しきれないことびあります。 

-手ブレび大さすざるとさ 

-夜景撮影時など、シャッタースピードび遅くなるとさ 

































撮影時のメニューを ffi 5 


硬操作方をは47ページ 


SETUP :撮影機能の設定 

因 QB 田国团巧図田 回 □因回固 ■ 


撮影機能に関する設定びでさます。ホーム画面から入る[〇撮影設定]と同じです。46 
ページをご覧ください。 
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再生時の機能を使 5 


ホーム画面か5画像を再生ずる 

ホーム画面から画像再生の方法を選ぶことびでさます。 



HOME ボタン 


① HOME ボタンを押す。 

⑤コント□-ルボタンの◄/►で、 [D] (画像再生）に合わせる。 
③ ▲/ ▼で希望の再生方法を選ぶ。 


(1 枚再生）：画像の1枚再生 


最後に撮った画像び表示される。因(再生)ボタンを押したとさと同じ働さをします 
(41 ページ）。 


(一覧表示）：画像の一覧表示 


選択されているフォルダの画像び一覽で表示されます。因（インデックス）ボタンを押 
したとさと同じ働きをします (42 ページ)。 


一）：連続再生 


①ホーム画面から[ に Iスライドシヨー]を選ぶ。 U モコンの SLIDE SHOW ボタンを押し 
たとさと同じ働さをします。 


口口 扇 A 

スライドショー 

0 12/12 ' 

1実行1 

1終了 し. 

J 再生画橡 

フオルダの P 

J エフェクト 

シンブル t 

J BGM 

Music 1 1 

1間隔設定 

才-卜 ■ 

1リピ-卜 

A 1 


(!)▲/ ▼で[実行]を選んで、中央の♦を押すとスライドショーび始まる。 

スライドショーを一時停止するには 

コント□ールボタンの中央の♦を押す。 

再開したいときは、 ▲/ ▼で[続行]を選び、中央の•を押す。 

• 画像は停止したところから再生されますび、 BGM は巧の始めから再生されます。 


■再生 時の機能を使ぅ 
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ホーム画面か s 画像を再生する 


画像を戻す/送るには 

一時停止中に、コント□ールボタンの ◄/ ►を押す。 

BGM の音量を調節するには 

コント□ールボタンの▼で音量調節画面を表示させ、 ◄/ ►で音量を調節する。 


スライドショーを終了するには 

一時停止中に、コント□ールボタンの ▲/ ▼で[終了]を選び、中央の•を押す。 

設定を変更するには 

お買い上げ時の設定は分で示しています。 


再生画像 

"メモ U —スティックデュオ"（別売)使用時のみ。 

分 

フオルダ内 

選択中のフォルダ内の画像を順番に再生する。 


全て 

すべての画像を順番に再生する。 


エフェクト 

分 

シンプル 

さまざまなシーンにフィットするシンプルなスライド 
ショー。 


ノスタルジック 

映画の1シーンのようなムードあるスライドショー。 


スタイリッシュ 

ミドルテンポのスタイ U ッシュなスライドショー。 


アクティブ 

アクティブなシーンに合った八イテンポなスライド 
ショー。 


ノーマル 

画像を一定間隔で送るベーシックなスライドショー。 


• [シンプル]、[ノスタルジック]、[スタイリッシュ]、[アクティス設定時は、静止画のみ表示さ 
れます。 

• [ノーマル]設定時は、旧 GM] は脚]に固定されます。ただし、動画の音声は流れます。 
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ホーム画面か 6 画像を再生ずる 


リピート 

分 

入 

順まどおりに、繰り返しスライドショーする。 


切 

順まどおりに、 1 回スライドショーする。 


ク‘ BGM ファイルを追加/入れ換えをずるには 

お手持ちの音楽 CD や MP 3 ファイルからお好みの巧 ( BGM ファイル)を本機に転送し、スライド 
シヨーととをに再生でさます。 BGM ファイルの転送は、パソコンにインス!-ールした付属のソ 
フトウェア 「Music Transfer 」 を使用して、ホーム画面の[占|](印刷その他)の[巧 BGM ツー 
ル] で行います。 詳しくは、103、106ページをご覧ください。 

•本機には4曲まで BGM を記録できます。（出荷時には、4巧分 ( Musici 〜 4) すべての BGM 
び用意されていますび、お好みの曲と入れ換えることびでさます。） 

• 本機で再生でさる巧の長さは、1巧最長3分までです。 

• BGM ファイルび破損するなどして再生びできない場合は、旧 GM フォーマット] (103 ぺ一 
ジ)を行って、あらためて目 GM ファイルを本機に転送し直してください。 


BGM 

音楽(目 GM ) は、それぞれのエフェクトに合わせて作5れています。 

分 

Musici 

[エフてクト]び[シンプル]のとさの初期設定。 


Music 2 

[エフェクト]び[ノスタルジック]のとさの初期設定。 


Musics 

[エフェクト]び[スタイ U ッシュ]のとさの初期設定。 


Music 4 

[エフェクト]び[アクティブ]のとさの初期設定。 


切 

[エフェクト]び[ノーマル]のときの設定。目 GM はあり 
ません。 


間隔設定 


3 秒 

画面切り換えの間隔。 

([エフェクト]び[ノーマル]のときのみ） 


5 秒 


10 秒 


30 秒 


1 分 

分 

才ート 

選択した[エフェクト]に適した間隔になる。[エフェク 
卜]び[ノーマル]のとき iU 州ま[オート]に固定されます。 


■再生 時の機能を使ぅ 
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再生時のメニューをほう 


硬操作方をは47ページ 


ここでは、再生時に MENU ボタンで操作する機能について説明しています。 
操作ち法についての詳綱ま、47ぺージをご覽ください。 


(削除）：画像の削除 


1枚再生画面、一覧表示画面から希望の画像を選んで削除することびでさます。 
43ページをご覧ください。 


io (この画像） 

選択している画像を削除します。 

m 徊像選択） 

複数の画像を選んで、削除します。 

Wm (フオルダ内全て） 

選択しているフオルダ内すベての画像を削除します。 


巧（スライドショー）：連続再生 


この機能は、ホーム画面から選ぶ [に I スライドショー]と同じです。 
59ページをご覧ください。 


(加工）：撮影した画像の加工 


撮影した画像に補正や特殊効果をかけ、新しいファイルとして記録します。 
元の画像はそのまま残ります。 


静止画を加工するには 

① ]枚再生画面、一覧表示画面から加工したい画像を選ぶ。 

② MENU ボタンを押す。 

⑤コント□ールボタンの ▲/ ▼で[加工]を選び、 ◄/ ►で希望のモードを選んで中央の♦を 
押す。 

④各モードの操作方法(下記）に従って加工する。 

•八イビジョンテレビにつないでいるとさは、画像の加工びでさません。 
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再生時のメニューを ffi 5 


海操作方法は47ページ 


I ?ク（ソフトフオーカス） 


中/こ\点をミ夫め、周囲をぼかして被写体を引さ立たせます。 





4 

①コント□-ルボタンの►で加工する中む点をミ夫め、 
MENU ボタンを押す。 

© ▲/ ▼で [ レベル]を選び、中央の ♦ を押す。 

▲/ ▼で加工するレベルを選び、再度中央の♦を押す。 

⑤ VV / T ボタンで加工する範囲を調整する。 

④ ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の♦を押す。 


IH ! ►(パートカラー ） 


中む点をミ夫め、周囲を白黒にして被写体を弓 I さ立たせます。 



①コント□-ルボタンの►で加工する中む点をミ夫め、 
MENU ボタンを押す。 

® VV / T ボタンで加工する範囲を調整する。 

⑤ ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の♦を押す。 


吸（魚眼） 


中む点をミ夫め、周囲を魚眼レンズ風にします。 


画*画 

①コント□-ルボタンの►で加工する中む点をミ夫め、 
MENU ボタンを押す。 

© ▲/ ▼で [ レベル]を選び、中央の ♦ を押す。 

▲/ ▼で加工するレベルを選び、再度中央の♦を押す。 

⑤ ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の♦を押す。 


■再生 時の籠を使ぅ 
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再生時のメニューを ffi 5 


硬操作方をは47ページ 


m (ク□スフイルター) 


光源を中/こ\に光を放射し、きらびやかな印象にしあげます。 



①コント□-ルボタンの ▲/ ▼で[レベル]を選び、中央の ♦ 
を押す。 

▲/ ▼で加工するレベルを選び、再度中央の♦を押す。 

③ VV / T ボタンで加工する長さを調整する。 

⑤ ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の•を押す。 


曝（トリミング） 


再生ズームした画像を記録します。 



① VV / T ボタンで卜 U ミングする範囲までズームする。 

③ コント□-ルボタンの►で位置をミ夫め、 MENU ボ 
タンを押す。 

⑤ ▲/ ▼で画像サイズを選び、中央の♦を押す。 

▲/ ▼で記録する画像サイズを選び、再度中央の♦を押す。 

④ ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の♦を押す。 


政（赤目補正） 


フラッシュ撮影時にホく映った目を、補正します。 


r-- ^ 



ぶ i 


占 三.. こ！ 


F 



コント□ールボタンの ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の♦を押す。 
• 画像によっては補正でさない場合びあります。 


卜 U ミングについて 

-卜 U ミングすると画質は劣化します。 

•画像によって卜 U ミングでさる画像サイズは異なります。 
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再生時のメニューを ffi 5 


海操作方法は47ページ 


(プ□テクト）：誤消去の防止 


画像を誤って消さないように保護(プ□テクト）します。 


C な（この画像） 

選択している画像の削除不可の設定/解除をします。 

ゾ面 徊像選択） 

画像を選んで、削除不可の設定/解除をします。 


画像を1枚プ□テクトするには 

①1枚再生、または一覧表示中にプ□テクトしたい画像を選ぶ。 

© MENU ボタンを押す。 

⑤コント□ールボタンの ▲/ ▼で[プ□テクト]を選び、 ◄/ ►で[この画像]を選んで中央の ♦ 
を押す。 

画像びプ□テクトされ、か'マークび付く。 



画像を選択してプ□テクトするには 

①1枚再生、または一覧表示中に MENU ボタンを押す。 

⑤コント□ールボタンの ▲/ ▼で[プ□テクト]を選び、 ◄/ ►で[画像選択]を選んで中央の ♦ 
を押す。 

1枚再生画面のとき： 

⑤ ◄/►で、プ□テクトしたい画像を表示して、中央の♦を押す。 

選択した画像に>/マークび付く。 

④◄/►で、続けてプ□テクトしたい他の画像を表示して、中央の♦を押す。 

⑥ MENU ボタンを押す。 

⑥▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 


■再生 時の機能を使ぅ 
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再生時のメニューを ffi 5 


硬操作方をは47ページ 


一覧表示画面のとき： 

⑤ ►で、プ□テクトしたい画像を選んで、中央の♦を押す。 

選択した画像に>/マークび付く。 

④他の画像もプ□テクトしたいときは、手順⑤を繰り返す。 

⑥ フオルダ内のすべての画像を選ぶには、◄でフオルダパーを選び、中央の♦を押す。 
選択したフオルダに>/マークび付く。 

⑥ MENU ボタンを押す。 

⑦ ▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 

選択した画像びプ□テクトされ、 0- マークび付く。 


プ□テクトを解除するには 

「画像を選択してプ□テクトするには」の手順と同樹こ、プ□テクトを解除したい画像を選 
び、実行する。 

ひ-マークび消えます。 

-フオーマツトするとプ□テクトした画像を削除され、元に戻せません。 

• プ□テクトには時間びかかる場合びあります。 


DPOF : プリント予約マーク 


プ U ントしたい画像にプ U ント予約マーク (DPOF) を付けます。 
111ページをご覧ください。 


DPDFn (この画像） 

選択している画像に、 DPOF 規格のプ U ント予約マークを 
設定/解除します。 

DP 0 F 团 徊像選択） 

画像を選んで、 DPOF 規格のプ IJ ント予約マークを設定/解 
除します。 


げ口刷）：接続プリンターか5プリン 


撮影した画像を印刷します （108 ぺージ)。この機能は、ホーム画面か5選ぶ[占印刷] 
と同じです。 
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再生時のメニューを ffi 5 


海操作方法は47ページ 


静止画を左ちに回転します。 


(回転）：静止画の回転 


圍個 


①回転させたい画像を表示する。 

© MENU ボタンを押し、メニューを表示する。 

⑤ コント□-ルボタンの ▲/ ▼で脑飼を選び、中央の♦を押す。 
④ [で、] を選び、 ◄/ ►で画像を回転させる。 

⑥ ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の♦を押す。 


• プ□テクトされている画像、動画は回転でさません。 

•他機で撮影した画像は本機では回転でさないことびあります。 

•パソコンで画像を見るとさ、ソフトウエアによっては画像の回転情報び反映されない場合びあ 
0ます。 


■再生 時の機能を使ぅ 


67 








再生時のメニューを ffi 5 


硬操作方ミ去は47ページ 


己（再生フォルダ選択）：再生フォルダの選択 


再生したい画像の入っているフォルダを選びます。（"メモ U —スティックデュオ"使 
用時のみ） 

①コント□-ルボタンの ◄/ ►で再生したい画像び入っているフオルダを選ぶ。 



③▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 


再生フォルダ選択を中止ずるには 

手順⑤で、[終了]を選び、中央の♦を押す。 

クフォルタ’について 

本機は撮影した画像をソモ U —スティックデュオ"の特定のフォルダに記録します。このフォ 
} レダを変更したり、新規で作成したりでさます。 

• フォルダを作成するには、[記録フォルダ作成] (71 ページ)をご覧ください。 

•記録先のフォルダを変更するには、[記録フォルダ変更] (72 ページ)をご覧ください。 

• "メモ U —スティックデュオ"に複数のフォルダびあるときは、フォルダ内の最初/最後の画像 
に下記の7—クび表示されます。 
la :前のフォルダに移動可能 
D 後ろのフォルダに移動可能 
Ha :前/後のフォルダに移動可能 
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設定を変更する 


メモリー管埋/設定画面の操作方法 


ホーム画面の [»] (メモ U —管理)、[苗](設定)で、本機のお買い上げ時の設定を変更 
でさます。 



コント□—ルボタン 



HOME ボタン 


HOME ボタンを巧し、ホーム画面を表示する。 


2 コント□-ルボタンの◄/►で、 [« (メモリー管理)または [を] (設定)に合 
わせる。 


im 


yT 本体設定 
〇 撮影設定 
〇 時計設定 
因表お言語 


3 ▲/ ▼で項目を選び、中央の•を巧す。 


4 ►を巧し、 A/ ▼で項目を選び、中央の•を巧す。 


巧能ガイド 
設定リセット 


操作時の音の設定 


■設定を 変¥5 
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メモリ_管理/設定画面の操作方法 


海操作方法は69ページ 


5 ▲/ ▼で設定項目を選び、中央の•を巧して設定する。 



設定変更を中止するには 

[キャンセル]び選択項目にある場合は，それを選んで中央の♦を押す。ない場合は、コ 
ント□ールボタンの◄を押す。 

-選んだ設定は、電源を切ってからも保持されます。 

. シャッターボタンを半押しすると、撮影モードになります。 
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■ メモリー管埋 


海操作方法は69ページ 


^ メモリー ツー ルーメモリースティック ツール 

"メモ U —スティックデュオ"び本機に入っている場合のみ表示されます。 



"メモ U - スティックデュオ"を フォー マット湖期化）します。市販のソモ U - ス 
ティックデュオ"はフォーマット済みのため、 フ ォーマットの必要はありません。 

• フ ォーマッ トすると、プ□テクトしてある画像を含めて、すべてのデータび消去され、元に戻せ 
ません。 

①コント□-ルボタンの►で口才ーマット]を選び、中央の♦を押す。 

「メモ U —スティックのデータびすべて消去されます」というメッセージび表示される。 
©▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 

フォーマットび実行される。 

フォーマットを中止するには 

手順③で、[キャンセル]を選び、中央の•を押す。 


記録フオルダ作成 


"メモ U —スティックデュオ"の中に新しいフオルダを作成します。 

①コント□ールボタンの►で[記録フオルダ作成]を選び、中央の♦を押す。 
「記録フオルダを作成します」というメッセージび表示される。 



©▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 

既存番号+1のフォルダび作成される。次に撮影する画像は新しく作成したフォルダに 
記録される。 

記録フォルダ作成を中止するには 

手順®で、[キャンセル]を選び、中央の♦を押す。 

• フォルダを新規作成していない場合は、「101 MSDCF 」 フォルダび記録フォルダとして設定さ 
れます。 

• フォルダは最高で 「999 MSDCF 」 まで作成できます。 


■設定を 変¥5 
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メモリーツール 


海操作方法は69ページ 


• 画像は、違うフォルダを選ぶか、更に新しいフォルダを作成するまでそのフォルダに記録され 
ます。 

• 一度作成したフォルダを本機では削除でさないため、パソコンなどで削除してください。 

• 1つのフォルダに記録でさる画像は最大4000枚のため、フォルダ容量を超えると、自動的に新 
しいフォルダび作成されます。 

-「画像ファイルの保存先とファイル名」（9日ページ)をご覧ください。 


記録フオルタ’変更 


画像を記録するフォルダを変更します。 

①コント□-ルボタンの►で閒録フォルダ変国を選び、中央の♦を押す。 
記録フォルダ選択画面び表示される。 



③ ◄/ ►でフオルダを選び、▲で[実行]を選んで、中央の♦を押す。 


記録フォルダ変更を中止するには 

手順②で、[キャンセル]を選び、中央の•を押す。 

• 「1 00 MSDCF 」 フォルダは記録フォルダとして選べません。 
•記録した画像を別のフォルダには移動でさません。 


ピー 


内蔵メモ U —に記録した画像を、"メモ U —スティックデュオ"に一括コピーします。 

① 64 M 目似上の容量のある"メモ U —スティックデュオ"を本体に入れる。 

③コント□-ルボタンの►でロピー]を選び、中央の♦を押す。 

「内蔵メモ U —のデータびすべてコピーされます」というメッセージび表示される。 

⑤▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 

コピーび 実行される。 
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メモリーツール 


海操作方法は69ページ 


コピーを 中止するには 

手順⑤で、[キャンセル]を選び、中央の•を押す。 

• 充分に充電したバッテ U —をご使用ください。残量の少ないバッテ U —を使用して画像ファイ 
ルをコピーすると、バッテ U —切れのためデータを転送でさなかったり、データを破損するお 
それびあります。 

• 画像ごとのコピーはでさません。 

• データをコピーしてを、内蔵メモ U —内のデータは削除されません。内蔵メモ U —の内容を消 
去するには、〕ピー後に"メモリースティックデュオ"を本体から取りはずし、[内蔵メモリー 
ツ ー J レ]の口才ーマット]を行ってください (74 ぺージ)。 

• データをコピーすると"メモ U —スティックデュオ"内に新しいフオルダび作成されます。コ 
ピー先のフオルダを指定することはでさません。 

• データのコピーを行ってを、 DPOF (プ U ント予約)マークの設定はコピーされません。 


■設定を 変¥5 
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メモリーツール 


海操作方法は69ページ 


^ メモリーツールー内蔵メモリーツール 

"メモ U —スティックデュオ"び本機に入っている場合は表示されません。 



内蔵メモ U —の管理領域をフォーマツト(初期化）します。 

• フ オーマツ トすると、プ□テクトしてある画像を含めて、すべてのデータび消去され、元に戻せ 
ません。 


①コント□-ルボタンの►で口才ーマット]を選び、中央の♦を押す。 

「内蔵メモ IJ 一のデータびすべて消去されます」というメッセージび表示される。 
③▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 

フオーマッ トび実行される。 

フオーマットを中止するには 

手順②で、[キャンセル]を選び、中央の♦を押す。 
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を 設定 


海操作方法は69ページ 


vT 本体設定一本か設定1 

お買い上げ時の設定はで示しています。 


操作音 


本機を操作したとさに鳴るブヴーを設定します。 



シャッター 

シャッターボタンを押したとさのみ、シャッター音び 
鳴る。 

分 

入 

コント□ールボタン/シャッターボタンを押したとさな 
どに、ブヴー/シャッター音び鳴る。 


切 

音は鳴らない。 


機能ガイド 


本機を操作したとさに、機能の説明び表示されます。 


分 

入 

機能ガイドを表示する。 


切 

機能ガイドを表示しない。 


設定リセツ 


お買い上げ時の設定に戻します。 

[設定 U セット]を実行しても、内蔵メモ U —に記録されている画像は削除されません。 

①コント□-ルボタンの►で戲定 IJ セット]を選び、中央の♦を押す。 

「全ての設定内容を IJ セットします」といラメッセージび表示される。 

©▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 

設定 U セツトび実行される。 



を 

変 

要 

ず 

る 


設定リセットを中止するには 

手順③で、[キャンセル]を選び、中央の•を押す。 

• 設定 U セツト中は電源び切れないようにごミち意ください。 
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本体設定 


海操作方法は69ページ 


许 本な設定一本体設定2 

お買い上げ時の設定は分で示しています。 


USB 接続 


本機とパソコンまたは円 ctBridge 対応プ U ンターをマルチ端子専用ケーブルで接続 
するとさのモードを設定します。 



PictBridge 

本機と Pic 旧 ridge 対応プ U ンターを接続する （1 日8 
ページ)。本機とパソコンを接続した場合はコピーウィ 
ヴードび自動的に起動し、本機に設定されている記録 
フオルダ内の画像をパソコンにコピーします。 

(Windows XP、Mac OS X に対応） 


Mass Storage 

本機とパソコン、その他 USB 機器を Mass Storage 接 
続する (91 ページ)。 

分 

才ート 

本機びパソコン、または PictBridge 対応プ IJ ンターを 
自動認識して接続する（91、108ぺージ)。 

• はート]で本機と PictBridge 対応プ U ンターを接続 
できない場合は、 [ PictBridge ] に設定し直してくださ 
い。 

-[オート]で本機とパソコン、その他 US 目機器を接続で 
きない場合は 、 [Mass Storage ] に設定し直してくだ 
さい。 


コンポーネント出力 


本機とテレビを HD ケーブル(別売)を使って接続する場合に、接続するテレビに合わ 
せてビデオ信号の種類を設定します (85 ページ)。 



HD(D3) 

HD 対応テレビとつなぐときに選ぶ。 


SD 

HD 非対応テレビとつなぐとさに選ぶ。 
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本が設定 


當操作方法は69ページ 


ビデオ信号出力 


接続するビデオ機器のカラーテレビち式に合わせて設定します。 


分 

NTSC 

ビデオ信号出力を NTSC モードに設定する（曰本、米国 
など)。 


PAL 

ビデオ信号出力を PAL モードに設定する（欧州など)。 


■設定を 変¥5 
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撮誘設定 


海操作方法は69ページ 


〇 撮影設定一撮影設定1 

お買い上げ時の設定は分で示しています。 


AF イルミ ネーター 


AF イルミネーターとは、暗所でフォーカスを合わせるための補助光です。シャッター 
ボタンを半押ししてフォーカスび□ックされるまでの間、自動的にホい補助光び出て、 
フオーカスを合わせやすくします。このとさ画面に•: - ON び表示されます。 


分 

才ート 

AF イルミ ネーターを使ラ。 


切 

使わない。 


• AF イル三ネーターを発光してを、充分な光び被写体に届かない場合(推奨距離：約 3.8 m (ズー 
ム： W ) まで/約 3.0 m (ズーム： T ) まで)やコントラストび弱い被写体を撮影する場合、フオー 
カスは合いません。 

• AF イル三ネーターの光び画像の中むからずれる場合びありますび、光び被写体に届いていれ 
ば、フオーカスは合います。 

• マニュアルフオーカス時 (40 ページ)、 AF イルミネーターは使えません。 

- AF イル三ネーターを使用するとさは、 AF 測距枠設定は無効になり、 AF 測距枠は点線で表示さ 
れます。中央付近の被写体を優先した AF 動作になります。 

-シーンセレクションびを^アドバンストスポーツ撮影モード）、国](風景モード）、 J (夜景モー 
ド)、靖;(打ち上げ花火モード)のとさ、[コンバージョン]び[切]!^外に設定されているとさ、ま 
たは皮胃検出]び[入]のとさ、 AF イル三ネーターは発光しません。 

- AF イル三ネーターは明るい光です。安全には問題ありませんび、至近距離で直接人の目に当た 
らないよラにお使いください。 


グリツドライン 


グ U ッドラインを画面に表示して撮影すると、グリツドラインを基準にして水平/垂直 
のライン合わせびでさます。 



入 


グ | J 、_> 

’ドラ/ 

ンを: 

表する。 


切 

グ IJ ッドラインを表示しない。 


•グ U ッドラインは記録されません。 
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撮影設定 


當操作方法は69ページ 


AF モード 


自動ピント合わせ(オートフオーカス)の種類を選びます。 


分 

シングル 

シャッターボタンを半押しすると自動ピント合わせする。 
動さのない被写体を撮影するとさに便利。 


モニタリング 

シャッターボタンを半押しする前から自動ピント合わせ 
する。ピント合わせの時間を短くでさる。 

• [シングレ]よりをバッテ U —の消耗び早くなります。 


-皮胃検出]び[入]のとさ、またはシーンセレクションびを^アドバンストスポーツ撮影モード) 
のとき、 AF モード設定は無効になります。 


デジタルズーム 


デジタルズームの設定をします。本機はレンズの倍率 （1 5倍)まで光学ズームを行い、 
それを超えるとスマート/プレシジョンいずれかのデジタルズームを行います。 


分 

スマート 

(スマートズーム） ( sQ ) 

画像サイズに応じて、画像び劣化しない範囲内にデジタ 
ルズーム倍率を制限します。 [8 M ]、[3:2] のとさは使用 
でさません。 

-スマートズームの最大倍率は、下表をご覧ください。 


プレシジョン 

(プレシジョンデジタル 

ズーム） ( pQ ) 

画像サイズの設定に関わらず、最大30倍までデジタル 
ズームしますび、画像は劣化します。 


切 

デジタルズームを使わない。 


スマー ト ズームの 画像サイズと最大倍率 


画像サイズ 

最大倍率 

5 M 

約18倍 

3 M 

約23倍 

VGA 

約76倍 

16:9 

約25倍 


-皮胃検出]び[入]のとさ、またはシーンセレクションびを^アドバンストスポーツ撮影モード) 
のとさ、デジタルズームは使えません。 


■設定を 変¥5 
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撮誘設定 


海操作方法は69ページ 



コンノ（ージョンレンズ(別売)を使ラとさ、最適なピント合わせびでさるよラに設定し 
ます。付属のアダプター U ングを取り付けてか5、コンバージョンレンズを取り付けま 
す （18 ページ)。 



テレ（な） 

テレコンバージョンレンズを取り付ける。 


ワイド獻） 

ワイドコンバージョンレンズを取り付ける。 

分 

切 

使わない。 


• 内蔵フラッシュを使ラと、フラッシュの光をさえざり、黒い影び映ることびあります。 
-ズーム領域び制限されます。 

•ピント合わせの可能な領域び制限されます。 

• 詳しくは、コンバージョンレンズの取扱説明書をご覧ください。 
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撮影設定 


當操作方法は69ページ 


。撮影設定一撮影設定2 

お買い上げ時の設定はで示しています。 



フラッシュを発光するタイミングを選びます。 


分 

巧幕 

I 

通常こちらを使う。シャッターを開いた直後にフラッ 
シュを発光するので、シャッターボタンを押し込んだと 
をの、撮影者の狙ったタイミングにより近い画像び撮影 
でさます。 


後幕 ( REAR ) 

I 

I 

I 

動さのある被写体などに使ラ。シャッターを閉じる直前 
にフラッシュを発光するので、動さのある被写体の後方 
に光跡や残像を残すことびでさます。 


後幕について 

• シャッタースピードび速いとさは後幕の効果び得られないことびあります。 

• 赤目軽減を選んでいるとさに、シャッター速度び遅い場合、赤目軽減の効果び得られないこと 
びあります。 


縦横判別 


縦位置で撮影したとさ、回転情報を記録して画像を縦に表示します。 


分 

入 

画像の縦横を判別して記録する。 


切 

使わない。 


• 本機の角度によっては、画像の向きを正しく記録できない場合びあります。 


設定を変更ずる 
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撮誘設定 


海操作方法は69ページ 



静止画撮影直後に、記録した画像を約2秒間画面に表示します。 


ゾ 

入 

オートレビューを使ラ。 


切 

使わない。 


• シャッターボタンを半押しすると記録画像の表示び消え、すぐに次の撮影びでさます。 


拡大 フォー カス表示 


マニュアルフォーカス時、画面中央部を2倍にして表示します。 


分 

入 

2倍にする。 


切 

2倍にしない。 
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時計設定 


當操作方法は69ページ 


の 時計設定 


時計設定 


時刻を再設定します。 

①ホーム画面で [を] 馈定)か引©時計設定]を選ぶ。 


1 時計設定 1 

1 

1 

1 

120071/「1 |/[T1 岡:岡 A 

I 

I 

年/月/日〇| 

月/日/年 I 

日/月/年 I 

M 

実行 I 

キャンセル I 


( D コント□ールボタンの ▲/ ▼で曰付表示順を選び、中央の♦でミ夫定する。 

⑤ ◄/ ►で設定する項目を選び、 ▲/ ▼で数値を設定して、中央の♦で決定する。 
④►で[実行]を選び、中央の♦でミ夫定する。 

時計設定を中止するには 

手順④で[キャンセル]を選び、中央の♦を押す。 


■設定を 変¥5 
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テレビで見る 


テレビで見る 


本機とテレビをつないで、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。 
接続ち法は、接続するテレビの種類によって異なります。 


付属のマルチ端子専用ケーブルでテレビに接続して画像を楽しむ 


本機とテレビの電源を切つた状態で接続してください。 


1本機とテレビを接続する。 


映像音芦 

© #1) ①映像/音声入力端子へ 



• テレビの音声入力端テびステレオタイプのとさはマルチ端テ専用ケーブルの音声プラグ 
(黒)を左音声端テ(白）に接続する。 


2テレビの電源を入れ、テレビ/ビデオ切り換えスイッチを r ビデオ」にする。 

-詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

3田(再生)ボタンを巧して、本機の電源を入れる。 

撮影した画像びテレビに表示される。 

コント□ールボタンの ◄/ ►で画像を選ぶ。 
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-海外で見るとさは [ ビデオ信号出力]の切り換えび必要な場合びあります (77 ページ)。 


























テレビで見る 


八イビジヨンテレビに接続して画像を楽しむ 


HD ケーブル(別売)で接続すると、本機で撮影した画像をお楽しみいただけます。 
本機とテレビの電源を切つた状態で接続してください。 


1本機とテレビを接続する。 



HOME ボタン 

コント □ —ルボタン 
因 (再生)ボタン 


9 


緑青ホ 

di 


①映像/音声入力端子へ 

一 D 端テコンポーネント 
ビデオケーブル(別売） 


- コンポーネントビデオ 
ケーブル(別売） 



社 


③マルチ接続端子へ 


• コンポーネントビデオケーブル(別売)のビデオ側のケーブル(緑/青/ホ)は、端テと同じ色 
です。 


2テレビの電源を入れ、テレビ/ビデオ切り換えスイッチを r ビデオ」にする。 

-詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

3因(再生)ボタンを巧して、本機の電源を入れる。 


撮影した画像びテレビに表示される。 

コント□ールボタンの ◄/ ►で画像を選ぶ。 


•あらかじめ、ホーム画面で [£；] (設定)を選び、[本体設定 2] の[コンポーネント出力]を 
[HD ( D 3)] に設定してください (76 ぺージ)。 

• 海外で見るときは[ビデオ信号出力]の切り換えび必要な場合びあります (77 ページ)。 

- HD ( D 3) 出力中は動画の再生はできません。 











































パソコンで楽しむ 


Wi ndows パソコンででまること 


Macintosh については、 「 Macintosh をお使いのとさ 
は」をご覽ください （ 105ぺージ)。 

• Windows Vista をお使いの場合、名称や操作性び一部異なる 
場合びあります。 


まずはソフトウエア(付属)をインストールしよう！ （88 ぺージ) 



パソコンに画像を取り込もう！ （90 ページ) 



• パソコン内の画像を見る 
• 撮影日ごとにまとめ5れた写真を見る 
• 画像を編集する 

• 撮影した画像の位置を地図上に表示ずる(別売の GPS ユ 
ニット、およびインターネット接続環境び必要でず） 

• データディスクを作成する(書き込み型 CD ドライブまた 
は DVD ドライブび必要でず） 

• 画像に日付を挿入して保存/印刷する 
• スライドシヨーの BGM を追加/入れ換える 
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Wi ndows パソコンででまること 


パソコンの推奨環境 


本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環 
境び必要です。 

画像を取り込むときの推奨環境 
OS (工場出荷時にインス I ルされてい 
ること）： Microsoft Windows 2000 
Professional/Windows XP */ 
Windows Vista * 

• 上記の OS でをアップグレードされた 
場合や、マルチブート環境の場合は、動 
作保証いたしません。 

USB 端子： 標準装備 

[Picture Motion Browser」、「Music 
Transfer 」 使用時の推奨環境 
OS (工場出荷時にインストールされてい 
ること）： Microsoft Windows 2000 
Professional/Windows XP */ 
Windows Vista * 

ヴウンドカード： 16 bit ステレオサウンド 
カード および スピーカー 
CPU / メモリ： Pentium III 500 MHz ^ 
上 / RAM 128 M 目 iU 上 (Pentium III 
800 MHz 似上 / RAM 256 M 目 iU 上を 
推奨） 

必要なソフトウエア： DirectX 9.0 c 降 
A - ドディスク： インス I -ール時に必要 
な容量：約20日 MB 

ディスプレイ： 1024 X 768ドッ KU 上、 
High Color (16 bit カラール U 上 
* 64 bit 版は除きます。 

• 本ソフトウエアは DirectX テクノ□ジーに 
対応しているため、 DirectX のインス I -一 
ルび必要になることびあります。 


パソコン接続についてのごま意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
を保証するちのではありません。 

• 1台のパソコンで2台し U 上の US 目機器を接 
続している場合、同時に使用する USB 機器 
によっては、本機び動作しないことびあり 
ます。 

• USB 八ブ経由でご使用の場合は、動作保証 
いたしません。 

• Hi-Speed US 目 （ USB 2.0 準拠)のため、対 
応の USB インターフェースに接続すると、 
高速な転送 ( high - speed 転送)び行えま 
す。 

• パソコンと接続するとさの本機の USB 
モードには[オート](お買い上げ時の設 
定 )、 [Mass Storage ]、[ PictBridge ] の3 
種類びあります。ここでは[オート]および 
[Mass Storage ] での使いかたを説明しま 
す。 [ Pic 旧 ridge ] については、76ぺージを 
ご覧ください。 

-パソコンびサスペンド-レジューム機能、 
またはス U —プ機能から復帰してを、通信 
状態び復帰でさないことびあります。 

ヴイバーシヨットオフィシャル WEB 
サイトでは、八ソコンとの接続方法や 
ソフトウェアなどの最新ヴポート情報 
をご覧いただけまず。 
http :// www . sony . co . jp / cyber - shot / 
support / 


■クミで 楽しむ 
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ソフトウエア(付属)をインストールずる 


下記の手順で、ソフトウエア(付属）をイ 

ンス f -ールします。 

• Windows 2000をお使いの場合は、イン 
ス I -ールの前に本機をパソコンに接続しな 
いで < ださい。 

• Windows 2000 / XP をお使いの場合は、〕 
ンピュータの管理者権限で□グオンしてく 
ださい。 

• ソフトウエア(付属)のインス I -ールを行ラ 
と、 USB ドライバーのインストールも同時 
に行えます。 


1 パソコンの電源を入れた献態で、 
CD-ROM (付属)を CD-ROM ド 
ライブに入れる。 


インストール画面び表示される。 



• インストール画面び表示されないとさ 
は、 g (マイコンピュータ）一會） 
(SON 丫 P に TUTIL ) の順にダブルク 
U ックする。 


4 エリアと[国/地域]を選び、[次 
へ]をクリックする。 

に onyPicture U 川 ity の 
InstaHShield Wizard へようこそ」 

と画面に表示されたら、[次へ]をク 
U ックする。 

使用許諾画面び表示される。 

内容をよく読み、 r 使用許諾契約の全 
条項に同意します」にチェックを入れ、 
[次へ]をク U ックする。 


5 似降、画面の指示に従ってインス 
卜ールを進める。 

• パソコンの再起動を求める画面び表示 
された場合は、画面の指示に従って再起 
動して < ださい。 

• 使用環境によって、 DirectX び引さ続さ 
インス I -ールされることびあります。 


6 インストール後、パソコンか！5 
CD - ROM を取り出す。 


• Windows Vis ねでは、自動再生画面び 
表示される場合びありますび、 [ Install , 
exe の実行]を選択し、画面の指示に 
従ってインス I -ールしてください。 


2 [インストール]をクリックする。 

「言語の選択」画面び表示される。 


3 [日本語]を選び、[次へ]をクリッ 
クする。 
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[地域設定]画面び表示される。 













ソフトウエア(付属)をインストールずる 



インス I -ールすると、デス 
クトップ上にソニー製品 
カスタマー登録 WE 目サイ 


卜のショートカツトび表 


示されます。 


• カスタマー登録していただくと安む•便 
利な各種ヴポートび受けられます。 
http :// www . sony . co . jp / di - regi / 



インス I -ールすると、デス 
クトップ上に Sony 7イ 
ページのショートカット 


び表示されます。 


• マイページではお持ちの登録製品に合わ 
せたヴポート情報をご覧いただけます。 
http :// www . sony . co . jp/mypage 







画像をパソコンに取り込む 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

本機の画像をパソコンに取り込むには、 
下記の方法びあります。 

メモリースティックス□ット付きパソ 
コンの場合： 

本機から"メモ U —スティックデュオ" 
を取りはずしてメモ U —スティック 
デュオアダプターに入れ、パソコンに挿 
入して、画像データをコピーす る。 

• Windows 95/98/98 SecondEdition / NT / 
Me をお使いの場合でち、"メモリース 

ティックデュオ"をメモ IJ ースティックス 
□ットに挿入して、画像データをコピーでさ 
ます。 

• "メモ U - スティック PRO デュオ"び認識さ 
れない場合は、119ページをご覧ください。 

メモリースティックス□ットなしのパ 
ソコンの場合： 

US 目接続を行い、90〜94ページ記載 
の操作1〜4で、画像をパソコンにコ 
ピーで さます。 

• Windows 2000をお使いの場合は、次の手 
順に進む前に、ソフトウエア(付属）をイン 
ス I ルしてください 。 Windows XP の 
場合は必要ありません。 

• 画像の例は"メモ U —スティックデュオ"の画 
像をパソコンにコピーするとさのちのです。 

• 本機は Windows 95/98/98 
SecondEdition / NT/Me の OS に対応して 
おりません。メモ IJ ースティックス□ット 
なしのパソコンの場合は、市販のメモ U — 
スティック U —ダーライターをお使いくだ 
さい。 

-内蔵メモ U —に記録した画像を取り込むに 
は、それらの画像を"メモリースティック 
デュオ"にコピーして取り込んでください。 


パソコンとの接続ち法や最新情報は、下 
記のホームページをご覽ください。 

http :// www . sony . co . jp/cybe 卜 shot / 
support / 


操作1:本機とパソコンを準備 
する 


1画像を記録した"メモリース 
ティックデュオ"を本機に入れる。 

• 内蔵メモ U —の画像をコピーする場合 
は、手順1は不要です。 


2巧分に充電したバッテリーを本機 
に入れる、または AC アダプター 
(別売)で本機とコンセントをつな 
いで < ださい。 

• 残量の少ないバッテ U —を使用して画 
像をコピーすると、バッテ U —切れのた 
め、データを転送でさなかったり、 デー 
夕を破損するおそれびあります。 


3因(再生)ボタンを巧し、パソコン 
の電源を入れる。 


因 (再生)ボタン 
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画像をパソコンに取り込む 


操作2 :本機とパソコンをつなぐ 



• Windows XP / Vis ねの場合は、パソコンの 
画面に自動再生ウイヴードび表示されま 
す。 

本機の画面に 「Mass Storage 接続中」 
と表示される。 


厂顺乂 


メモ U— スティック 


アクセス 

表示* 


初回接続時のみ、パソコンび本機を認識 
するための作業を自動的に行います。作 
業び終わるまでお待ちください。 

* 通信中は fuSBj び表示されます。その間はパ 
ソコンの操作をしないでください。一牌一 
び表示されたら操作でさます。 


• 画面に 「 USB モード Mass Storage 」 と表 
示されないときは、本機の [ USB 接続]を 
[Mass Storage ] に設定してください （76 
ぺージ)。 

• ソフトウエア(付属）をインス I -ールしてい 
る場合は、[画像の取り込み]画面 (98 ペー 
ジ)び表示されることびあります。この場 
合、「円 cture Motion Browser 」 を使って 
そのまま画像を取り込めます。 


操作 3 -A :画像をパソコンに取 
り込む 


• Windows 2000使用時； 

— 「操作 3 -B :画像をパソコンに取り込む」 
(93 ページ） 

• Windows XP / Vis ね使用時で自動再生ウィ 
ヴードび起動しないとさ： 

—「操作3-目：画像をパソコンに取り込む」 
(93 ページ） 

ここでは、パソコンの「マイドキュメン 
りに画像を取り込む例を説明します。 

1 「操作2」で接続完了後、パソコン 
で自動再生ウィザードが起動する 
ので、[コンピュータにあるフオル 
ダに画像をコピーする。 

Microsoft スキヤナとカメラウィ 
ザード使風^[0のの順にク 
リック。 


呈驗鷄弦艦 S 驢瓣したけるた。 


帕ぴ実巧す諭けを涅んで.くだ致、 


Qsiss ! 鬚 


ご化就薇腐施帮細 

4^写草の印剛ウィ4-ド巧用 

P 潮網願ィル棟祝 


(!>- 


□術こ进巧しをれ巧を巧う。 


]|| キサ地レ] 


「スキヤナとカメラウイヴードの開 
始」画面び表示される。 


パソ n ンで楽しむ 











































画像をパソコンに取り込む 


2 [次へ]をクリック。 5 [作業を終了する]の〇をクリッ 

本機のソモリ-スティックデュオ’’ クして®にし、[次へ]をクリッ 

に記録されている画像び表示される。 ゾ。 


• "メモ U —スティックデュオ"び入って 
いないときは、内蔵メモ U —の画像び表 
示されます。 


3パソコンにコピーしない画像の 
回をクリックして□にし、[次 
へ]をクリック。 



r 画像の名前とコピー先」画面び表示 
される。 



r スキヤナとカメラウイヴードの完 
了」画面び表示される。 


6 [完了]をクリック。 

ウィヴード画面び閉じる。 

• 続けて画像をコピーしたい場合は、94 
ページの手順で、マルチ端テ専用ケーブ 
ルを一度抜いて、「操作2 :本機とパソコ 
ンをつなぐ」 （91 ぺージ)から行う。 


4画像の名前とコピー先を指定し、 
[次へ]をクリック。 



画像のコピーを開始します。画像の 
コピーび終了すると、「そのほかの才 
プシヨン」画面び表示される。 

• ここでは、画像のコピー先を「マイド 
キユメント」にしています。 
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画像をパソコンに取り込む 


操作 3 -B :画像をパソコンに取 
り込む 


• Windows XP / Vis ね使用時： 

「操作 3- A :画像をパソコンに取り込む」 
(91 ページ） 

ここでは、パソコンの「マイドキユメン 
卜」に画像を取り込む例を説明します。 


1 [マイコンピュータ]—►[リムーバ 
ブルディスク]^に CIM ] の順に 
ダブルクリック。 



• U ムーバブルディスクび表示されない 
ときは、120ページをご覧ください。 


2 取り込みたい画像の入つている 
フォルダをダブルクリック。 

次に、取り込みたい画像ファイル 
をちクリックしてメニューを表示 
し、[コピー]をクリック。 



3 [マイドキュメント]フォルダをダ 
ブルクリックして開く。 

次に、ちクリックでメニューを表 
示し、[貼り付け]を選ぶ。 



「マイドキュメント」フオルダに画像 
び コピー される。 

• コピー先に同じファイル名の画像びあ 
るとさは、元の画像を上書さしてちよい 
かを確認するメッセージび表示されま 
す。 

上書さすると、元のファイルデータは消 
えます。上書きしない場合は、ファイル 
名を希望の名称に変更してからコピー 
します。ただし、ファイル名を変更する 
(96 ページ)と本機で再生でさなくなる 
場合びあります。 


• 画像ファイルの保存先につい口ま、95 
ページをご覧ください。 


パソ n ンで楽しむ 


的 














































画像をパソコンに取り込む 


操作4 :パソコンで画像を見る 


「マイドキュメント」に保存された画像 
を見ます。 


1[スタート]一[マイドキュメント] 
をクリック。 



「マイドキュメント」フオルダの内容 
び表示される。 

• Windows XPl ソ外の場合は、デスク 
トツプ画面上の[マイドキュメント]を 
ダブルク U ックする。 


2見たい画像ファイルをダブルク 
リック。 



パソコンとの接続を切断するには 


下の操作を行いたいときは、ここで説 
明する手順をあらかじめ行ってくださ 
い。 

• マルチ端テ専用ケーブルを抜< 

-"メモ U —スティックデュオ"を取り出 
す 

-内蔵メモ U - からのコピーを終了して、 
"メモ U —スティックデュオ"を本機に 
入れる 

• 本機の電源を切る 

①タスクトレイのををダブルク IJ ック。 



ここをダブルク U ック 


©を (USB Mass Storage Device ) 一 
[停止]をク U ック。 

⑤取りはずすドライブを確認して、 [0 K ] 
をク IJ ック。 

④ [0 K ] をク IJ ック。 

パソコンの接続び切断されます。 

• Windows XP をお使いの方は、手順④ 
は不要です。 


画像び表示される。 
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画像をパソコンに取り込む 


画像ファイルの保を巧とファイ 
ル名 


本機で撮影した画像ファイルは、"メモ 
U —スティックデュオ"内のフオルダに 
まとめられています。 

Windows XP の例 


デスウトツプ 


を.翅マイドキュ也卜 
日..妈マイ ID ピュ-ウ 
:を.过3.日 むチ FD ( A ) 

:臣1--白□一カルディスウの:） 

: El-S □一カルディスウ （D:) 

: を..盛 CD-ROM (E:) 
i を-ぷ CD-ROM CF：) 

;日"丘！リム-バプルディスウの:） 

1 白..〇 DCIM 

I 1 i... ご1日日 MSDGF —— 〇 

1 ! i -C] 101MSDCF n 

N I ! 逗 ^ 

I i i " 亡 I 9 の MSDGF 」 

:…亡] MEC 

o フォルダ作成機能のないカメラで撮影 
した画像ファイルのフォルダ。 

包本機で撮影した画像ファイルのフォル 
ダ。新しくフォルダ作成していない場 
合は、 iU 下のとおりです。 

-"メモ U —スティックデュオ"： 

ri 01 MSDCF 」 のみ 
"内蔵メモ Ij -: ri 01 SONY 」 のみ 


•「100 MSDCF 」 フォルダには本機で画像を 
記録でさません。再生のみ可能です。 

- nvHsc 」 フォルダは、本機で記録/再生でき 
ません。 

•画像ファイル名は、下記のようになります。 
□□□□は0001〜9999の半角数宇、動 
画ファイルとそのインデックス画像ファイ 
ル名の数字部分は同じです。 

-静止画ファイル ： Dsconnnn jpg 
-動画ファイル： MOvonnnn.MPG 
-動画撮影時に記録されるインデックス 
画像ファイル： MOvconnn.THM 
• フォルダについては、68、71ぺージをご覧 
<ださい。 


■クミで 楽しむ 
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パソコン巧の画像を本機で見る 

("メモリースティックデュオ" ffi 用） 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

パソコンにコピー後、"メモ U —ス 
ティックデュオ"か5消去した画像をわ 
う一度本機で見るには、パソコンか5 
"メモ U —スティックデュオ"に画像を 
コピーしてから本機で再生します。 

• 本機設定のファイル名を変更していない場 
合、手順1は必要ありません。 

• 画像サイズによっては再生でさない画像び 
あります。 

•パソコンで画像を加工したファイルや、本 
機し U 外で撮影した画像は本機での再生を保 
証しません。 

• フオルダびない場合は、まず本機でフオル 
ダを作成してから （7 1ページ)画像フアイ 
ルのコピーを行ってください。 


1 画像ファイルをちクリックし、[名 
前の変更]をクリックする。 
ファイル名を rDsconnnn 」 

に変更する。 


□□□□には、0001か5 9999まで 
の半角数字を入れる。 



2 下記の手順で、ファイルを"メモ 

リースティックデュオ"内のフォ 

ルタ’に コピーする。 

①画像をちク IJ ックー[コピー]をク 
IJ ック。 

(D [マイコンピュータ]内の [U ムーバ 
ブルディスク]または 
[ SonyMemoryStick ] をダブルク 
U ック。 

⑤ [ DCIM ] フォルダ内の!: □□□ 
MSDC 円フオルダをちク U ックし、 
[貼り付け]をク U ック。 


• □□□には、100〜999までの半角数 
字び入ります。 



-上書さの警告び出た場合は、別の数字を 
入れ直してください。 

• パソコンによっては、静止画の拡張テ 
rJPGJs 動画の拡張テ 「 MPG 」 び表示さ 
れます。拡張テは変更しないでくださ 
い。 
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[Picture Motion Browser ] (付属)で楽しむ 


本機で撮影した静止画や動画をより 
いっそラご活用いただくために、 

「円 cture Motion 目 「 owser 」 び収録され 
ています。ここでは、「円 cture Motion 
目 rowsed の概要と、基本的な利用ち法 
を紹介します。 


[Picture Motion Browser 」 の 
ご紹介 


「円 cture Motion 目 rowsed をご利用に 
なると、次のことびでさます。 

• 本機で撮影した画像をパソコンに取り込 
み、表示でさます。 

•パソコンにある画像を、撮影曰ごとにカレ 
ンダー上に整理して、閲覧でさます。 

-静止画の補正(赤目補正など)、印刷、メール 
送信、撮影曰時の変更などの活用びでさま 
す。 

• GPS ユニット(別売)を利用すれば撮影し 
た画像の位置情報を地図上に表示すること 
びでさます。 

-画像に曰付を挿入して保存/印刷でさます。 
• 書さ込み型 CD ドライブまたは DVD ドラ 
イブでデータディスクを作成でさます。 

• 詳しいご利用ち法については、ヘルプをご 
覧ください。 

ヘルプを起動するには、[スタート]^ 
[すべてのプ□グラム ] (Windows 
2000では[プ □ グラム]) 一 [Sony 
円 cture U 川 ity ]- ►[ヘルス - ►[Picture 
Motion 目 rowser ] の順にクリックしま 
す。 


[Picture Motion Browser 」 を 
起動/終了するには 


起動する 

デスクトップ上の ®) [Picture Motion 
目 rowser ] を夕'ブルク U ックする。 
スタートメニューか5起動するとさは、 
[スタート]^[すべてのプ□グラム] 
(Windows 2000では[プ□グラム])一 
[Sony Picture Utility]-►[Picture 
Motion 目 rowser ] の順にクリックする。 
-初回起動時にお知らせ通信機能の確認画面 
び表示されます。[実行開始]を選択して< 
ださい。この機能は、ソフトウエアの更新 
などのお知らせびある場合に通知を行いま 
す。後で設定し直すことをでさます。 

終了ずる 

画面ち上の[囚]ボタンをク U ックする。 


■クミで 楽しむ 
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rPicture Motion Browser ] (付属)で楽しむ 


基本的な操作方法 


本機の画像をパソコンに取り込み、表示 
する方法を説明します。 

画像の取り込み 


• Widows XP / Vis ねの場合は、自動再生 
ウイヴードび起動したら終了してくだ 
さい。 


3画像を取り込む。 


1メディア監視ツール*び起動して 
いることを確認する。 

タスクノ く一に批(メディア監視ツー 
ル)アイコンびを在することを確認す 
る。 

* 「メディア監視ツール」は、画像び保存さ 
れている"メモ U —スティック"やカメ 
ラびパソコンに接続されると、自動的に 
検出して画像の取り込みを行うプ□グ 
ラムです。 

• 當アイコンび存在しない場合は、[ス 
タート]^ [すべてのプ□グラム] 
(Windows 2000では[プ□グラム])一 
[Sony Picture U 川 ity ] 一 [ツール]一 
[メディア監視ツール]の順にク U ック 
します。 


[取り込み開始]ボタンを押すと、画 
像の取り込みび開始されます。 



初期設定では、「マイピクチャ」に取 
り込み曰を名前にしたフオルタ'び作 
成され、その中に画像び取り込まれ 
ます。 

• 取0込みフォルダを変更したい場合は、 
102ページをご覧ください。 


2パソコンと本機をマルチ端子専用 
ケーブルで接続する。 

本機び自動認識され、[画像の取り込 
み]画面び表示されます。 



98 


• メモ U - スティックス□ットをご使用 
になる場合は、90ページをご覧くださ 
い。 





























rPicture Motion Browser ] (付属)で楽しむ 


画像の閲覧 


1取り込んだ画像を確認する。 

取り込みび完了すると、「円 cture 
Motion 目 rowser 」 び起動して、取り込 
んだ画像のサムネイルび表示されま 
す。 


-初期設定では、「閲覧フオルダ」として 
「マイピクチャ」フオルダび設定されて 
います。 

• サムネイル画像をダブルク U ックする 
と]枚で表示されます。 


2「閲覧フオルタ’」の画像を、撮影曰 
ごとにカレンダー上に整理して見 
る。 

①[カレンダー]タブをク IJ ックする。 
画像び撮影された年の一覧び表示 
されます。 

③年の項目をク U ックする。 

その年に撮影された画像び、年単位 
で撮影曰ごとにカレンダー表示さ 
れます。 

⑤月表示するとさは、見たい月の部分 
をク IJ ックする。 

その月に撮影されたサムネイル画 
像び表示されます。 


④撮影時間ごとの画像を表示したい 
ときは、見たい曰にちの部分をク 
U ックする。 

その曰に撮影されたサムネイル画 
像び、撮影時間ごとに表示されます。 

阵表示画面] 


み 


( 1 > 


[月表71^画面] 


み 


脱間表示画圃 



• 画面左の年、または月の項目をク U ック 
すると、その年、またはその月の撮影画 
像の一覧画面び表示されます。 


トー ホを 

. - がを 窜 1か. —— 



1 三厚^* 

sill T ; 

因け 

国 g 

团が 

置..^幽盛 Br 

闊 6 巧 giBH 

1 18,19 晒 21爲誦麵 

巧。 g 

圆 26 28 29 30' 

- j J :’ 平 



■クミで 楽しむ 
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rPicture Motion Browser ] (付属)で楽しむ 


3 個々の画像を表示する 


時間表示画面で、ヴムネイル画像を 
夕'ブルク U ックすると、別ウィンド 
ウび起動し、その画像び一枚表示さ 
れます。 



• ツールバーの[が]ボタンから、表示さ 
れている画像を編集でさます。 


画像を全画面表示にする 

[す] ボタンを押すと、閲覧している 
画像び全画面のスライドショーで再 
生されます。 



• スライドショーの再生/一時停止を行ラ 
には、画面左下の卜 "] ボタンを押しま 
す。 

• スライドショーを終了するには、画面左 
下の [ X ] ボタンを押します。 


データディスクを作成する 


画像を CD または DVD にデータディス 
クとして保をすることびでさます。 

•書さ込み型 CD ドライブまたは DVD 
ドライプび必要です。 

• データディスク作成に使用でさるディ 
スクは i ^ TF の通りです。 
- CD - R / RW (12 cm ) 

- DVD ± R/RW (12 cm ) 

- DVD ± R DL (12 cm ) 


1 ディスクに保巧したい画像を選択 
する。 

• 連続している複数の画像を選ぶには、最 
初の画像をクリックし、 「 Shift 」 キーを 
押しなびら最後の画像をク U ックしま 
す。 

• 連続していない複数の画像を選ぶには、 
「 Ctrl 」 キーを押しなびらク U ックしま 
す。 


2 ツールバーの巧 ボタンをクリツ 
クする。 

[データディスク作成]画面び表示さ 
れます。 


3 [作成開始]をクリックする。 


4似降、画面の指示に従ってデータ 
ディスク作成ずる。 

• [データディスク作成]画面に希望の画 
像をドラッグ&ド□ップして追加する 
ことちでさます。 
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rPicture Motion Browser ] (付属)で 楽しむ 


フオルダ内のずべての画像を選択ずる 
には 

[フオルタ']タブをク U ツクし、希望の 
フオルタ'アイコンをちク U ツクして 
[データディスク作成]を選択すると、 

フオルタ'内のすべての画像を選択する 
ことびでさます。 


マップビューで画像を地図上に 
表示して確認する 


マップビューを使ラと位置情報を持つ 
静止画の撮影位置を、地図上に表示する 
ことびでさます。 

GPS ユニット(別売)をご利用になると、 
簡単に撮影位置情報を取得して静止画 
に位置情報をつけることびでさます。 

-マップビュー機能をご利用になるには、 
お使いのパソコンびインターネットに 
接続でさる環境び必要です。 


1硬が表示されているサムネイル 
を選択ずる。 


2靑をクリックする。 

マップビューのメイン画面び表示さ 
れます。 



• 地図および航空写真は Google マップ 
によって提供されています。 


• マップビューを利用して静止画に地図上か 
ら位置情報を付けることびでさます。詳し 
くはマップビューのヘルプをご覧くださ 
い。 


その他の機能 


パソコンに保存してある画像を閲覧で 
さるよラにするには 

保をしてある画像びあるフオルダを、 
r 閲覧フォルダ」として登録します。 


1メイン画面の富をクリックする 
か、[ファイル]メニューか!5 [閲覧 
フオルダの登録]を選ぶ。 

閲覧フォルダの登録画面び表示され 
ます。 


を拭しだロォがを®巧してが WW してくだな、 

* 脚した方がと、のかり方;烟巧びまモされるようになります。 

一： 〇を 

i ■国デスル，ブ 
出 L マィ阱1；*ント 
出 W □-カルディ;けた：） 

出□—カルテ'イスク瓜） 

ド叫 mm lE^ttil 

mm 胚因 : 赵 1 

10M 2006-01-06 2CD6-02K32 

1 己證國 

I 三 三 I V 

gL— r みて ] 


2閲覧する画像の入つているフオル 
ダを選び、[登録]をクリックする。 

3 [はい]をクリックする。 

画像情報のデータベースへの登録び 
始まります。 


• 取り込み元のフォルダ内にヴブフォル 
夕'びある場合、サブフォルダの画像わ 
登録されます。 


■クミで 楽しむ 
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rPicture Motion Browser ] (付属)で楽しむ 


「取り込み先フオルダ」を変更するには 

r 取り込み先フオルタ'」は、取り込み設定 
画面から変更でさます 


1「ファイル」メニューの[画像の取 
り込み設定]^ [画像の取り込み 
先]を選ぶ。 

画像の取り込み先画面び表示されま 
す。 



2画像の取り込み先を選ぶ。 

• 邸り込み先フオルダ]は、[閲覧フオル 
ダ]として登録されているフオルダの中 
から指定でさます。 


画像の登録情報を最新にするには 

[ツール]メニューから[データベースを 
最新の情報に更新]を選択すると更新さ 
れます。 

• データベースの更新には、時間びかかる場 
合びあります。 

• 「閲覧フオルダ」にある、画像やフオルダの 
名称を変えると、「円 cture Motion 
Browsed で表示でさなくなります。その 
場合は、データベースの更新を行ってくだ 
さい。 


3位置や色などを選び、 [0 K ] をク U ッ 
クする。 

4 [み] ボタンをク IJ ックして保をする。 


日付を挿入して印刷するには 

1印刷したい画像を選択する。 

2 ツールバーの [暑]ボタンをク U ック 
する。 

3印刷オプションから[日付印刷]に 
チェックを入れる。 

4 [印刷]をク U ックする。 


[Picture Motion Browser 」 を 
アンインス!-ールするには 


1[スタート]一[コント□ールパネル] 
(Windows 2000では[スタート]一 
啟赶ーロント □ —ルパみレ])より 
[プ□グラムの追加と削除]をダブルク 
U ック。 

2 [Sony Picture Utility ] を選択し、悄 IJ 
除 ] (Windows 2000では陵要と削 
除])をク U ックしてアンインストール 
を実行する。 


日付を挿入して保存するには 

1画像をダブルク U ックし、1枚表示に 
する。 


2 [が]ボタンをク U ックして[日付挿 
入]を選ぶ。 
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[Music Transfer] ( 付属)をほう 


CD - ROM 咐顧に収録されている 
「Music Transfer 」 を使って、出荷時か 
ら本機に用意されている目 GM ファイル 
をお好みの曲と入れ換えることびでさ 
ます。また、目 GM ファイルの削除や追 
加を行ラことわでさます。 


「Music Transfer 」 を使って 
BGM の追加/入れ換えをする 


「Music Transfer 」 で取り込むことびで 
さる曲の種類は下記のとおりです。 
•パソコンの八ードディスクに保存された 
MP 3 ファイル 
•音楽 CD の曲 

-工場出荷時に本機に保存されている曲 


1 HOME ボタンを巧して、ホーム 
画面を表示する。 


2コント□—ルボタンの ◄/ ►で[占] 
( EP 刷その他)を選び、 A / ▼で 
[巧] BGM ツール]を選んで中央の 
•を巧す。 


3 A / YH / ►で旧 GM ダウン□—ド] 
を選び、中央の•を巧ず。 

「 PC と接続してください」というメッ 
セージび 表示される。 


4本機とパソコンを US 目接続する。 


5 「Music Transfer 」 を起動ずる。 


6画面の操作手順に従って、目 GM 
フアイルの追加/入れ換えを行う。 


• 出荷時に保存されていた曲を再び本機に戻 
すとさは、 

①手順3で旧 GM フォーマット]を行う。 
③ 「Music Transfer 」 で「すべて初期の曲に 
戻す」を実行する。 

本機の巧びすべてお買い上げ時に設定さ 
れていた曲に戻り、[スライドショー]の 
旧 GM ] は脚]になる。 

• [設定リセット](7日ページ)をしてをお買 
い上げ時の BGM 設定に戻すことびでさま 
すび、同時に他の設定をお買い上げ時の設 
定に戻ります。 

• [Music Transfer 」 の詳しい使いかたにつ 
い口ま 、 「Music Transfer 」 のヘルプをご覧 
ください。 


■クミで 楽しむ 
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i-Jump エンジン ( 付属)をほラ 


i - Jump サービスは、本機で撮影した画 
像をパソコンや携帯電話に簡単に送信 
し、閲覽でさるサービスです。 
i - Jump エンジンを使って、携帯電話や 
パソコンに画像を送信します。 


i - Jump エンジンを起動するに 
は 


1 [Picture Motion Browsed で送 
りたい画像を選ぶ。 


2 メニューの r 活用」一 r 外部プ□グ 
ラムか!5開く」一 n - Jump エンジ 
ン」の順に選ぶ。 

i - Jump エンジンび起動します。 

• i-Jump エンジンの操作について詳し 
くは、 i-Jump エンジンのヘルプをご覧 
ください。 


i - Jump サービスのご利用には、カスタ 
マー登録び必要です。 

詳しくは、 i - Jump ヴービスホームぺ一 
ジをご覽ください。 
http :// www . sony . co . jp / i - Jump / 
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Macintosh をおほいのときは 


Macintosh に画像を取り込むことびで 
さます。 

• 「円 cture Motion 目 rowser 」 は、 
Macintosh には対応していません。 


パソコンの推奨環境 


本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環 

境び必要です。 

画像を取り込む時の推奨環境 

0 S (工場出荷時にインストールされてい 
ること）： Mac OS 9.1/9.2 /Mac OS 
X ( v 10.1 〜 V 10.4) 

USB 端子： 標準装備 

「Music Transfer 」 使用時の推奨環境 

0 S (工場出荷時にインストールされてい 
ること）： Mac OSX ( v 10.3 〜 V 10.4) 

CPU : iMac 、© Mac 、 iBook 、 

Power 目 00 k、Power Mac G 3/ G 4/ 
G 5 シ U — 又 Mac mini 

メモリ： 64 M 目 iU 上 （128 M 目 iU 上を推 
奨） 

J \- ドディスク： インス I -ール時に必要 
な容量：約250 MB 

パソコン接続についてのごを意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
を保証するをのではありません。 

• 1台のパソコンで2台しソ上の US 目機器を接 
続している場合、同時に使用する US 目機器 
によっては、本機び動作しないことびあり 
ます。 

• US 目八ブ経由でご使用の場合は、動作保証 
いたしません。 

• Hi-Speed USB ( USB 2.0 準拠)のため、対 
応の US 目インターフェースに接続すると、 
高速な転送 ( high - speed 転送)び行えま 
す。 


• パソコンと接続するとさの本機の USB 
モードには[オート](お買い上げ時の設 
定 )、 [Mass Storage ]、[ PictBridge ] の3 
種類びあります。ここでは[オート]および 
[Mass Storage ] での使いかたを説明しま 
す。 [ Pic 旧 ridge ] については、76ぺージを 
ご覧ください。 

-パソコンびサスペンド-レジューム機能、 
またはス U —プ機能から復帰してち、通信 
状態び復帰でさないことびあります。 


画像を取り込んで見る 


1 本機と Macintosh を準備する。 

「操作1:本機とパソコンを準備する」 
(90 ページ)と同じ準備をします。 


2マルチ端モ専用ケーブルで接続す 
る。 

「操作2 :本機とパソコンをつなぐ」 
(91 ページ)と同じ操作で接続します。 


3画像ファイルを Macintosh にコ 
ピーす る。 

①[デスクトップ画面上の新しく認識 
されたアイコン] 一 [ DCIM ] 一 [取 
り込みたい画像の入ったフオルダ] 
の順にダブルク U ック。 

③画像ファイルを八ードディスクア 
イコンにドラッグ&ド□ップ。 

八ードディスクに画像ファイルび 
コピー される。 

• 画像ファイルの保存先とファイル名に 
ついては、95ページをご覧ください。 


■クミで 楽しむ 
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Macintosh をお ffi いのときは 


4 Macintosh で画像を見る。 

[八ードディスクアイコン]一[画像 
ファイル]の順に夕'ブルク U ックする 
と画像び開く。 


パソコンとの接続を切断するには 


l ^ TF の操作を行いたいとさは、ここで説 
明する手順をあ5かじめ行って < ださ 
い。 

• マルチ端テ専用ケーブルを巧< 

-"メモ U —スティックデュオ"を取り出 
す 

-内蔵メモリーか5のコピーを終了して、 
"メモ U —スティックデュオ"を本機に 
入れる 

• 本機の電源を切る 

"メモリースティックデュオ"またはド 
ライブのアイコンをゴミ箱にドラッグ 
&ド□ップする。 

パソコンとの接続び切断されます。 


「Music Transfer 」 を使って 
BGM の追加/入れ換えをする 


「Music Transfer 」 を使って、出荷時か 
ら本機に用意されている目 GM ファイル 
をお好みの曲と入れ換えることびでさ 
ます。また、目 GM ファイルの削除や追 
加を行ラことわでさます。 


「Music Transfer 」 で取り込むことびで 
さる曲の種類は下記のとおりです。 
•パソコンの八ードディスクに保存され 
た MP 3 ファイル 
•音楽 CD の曲 

• 工場出荷時に本機に保存されている曲 

「Music Transfer 」 をインストールする 
には 

• インストール前に使用中のソフトウェ 
アをすべて終了させてください。 

-インス I -ールするにはコンピューター 
の管理者権限び必要です。 

① Macintosh に電源び入った状態で、 
CD-ROM (付属)をディスクドライブ 
に入れる。 

③囚 ( SON 丫円 CTUTIL ) をダブルク U ッ 
ク。 

⑤ [ Mac ] フオルダの中の 

[ MusicTransfer . pkg ] をダブルク U ッ 
クする。 

インストールび始まる。 

BGM ファイルの追加/入れ換えをする 
には 

103ぺージの 「Music Transfer 」 を使っ 
て目 GM の追加/入れ換えをする」をご覧 
<ださい。 


テクニカルサポート 


その他のヴポート情報や、製品に関す 
るお問い合わせは、こち5のホーム 
ページけら 

http :// www . sony . co . jp/cybe 卜 shot / 
support / 
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静止画をプ u ントずる 


静止画をプリントずるには 


[16:9] で撮影した画像は、プリント時に 
両端び切れる場合びあります。あ5かじ 
めご確認ください （ 122ページ)。 


1 ダイレクトプリントする ( PictBridge 巧応プリンターほ用） （108 ページ） 

円 ctBridge 対応プ U ンターに本機を直接接続してプ U ン 
卜します。 



ダイレクトプリントする("メモリースティック"巧応プリンターほ用） 

"メモ U - スティック"対応プ U ンターでプ U ントします。 
詳しくはプ U ンターの取扱説明書をご覧ください。 



パソコンをほつてプリントする 


エ 


//|||'| が . I 个 :;I ' 11 , 1 111? 

と wV' m;ii 占が ||' Y 、 VA 、 つ 

& 


CD - ROM 収録のソフトウエア r 円 cture Motion 
Browsed を使つて画像をノ ':ソコンに取り込んでから、 
プリントします。 

曰付を入れてプ U ントでさます （102 ページ)。 


お店でプリントする (1 11ページ） 


プ U ントサービス店に、画像を撮影した"メモ U —ステイツ 



クデュオ"を持参します。プ U ントしたい画像にあらかじ 
め DP 0 F (プ U ント予約）マークを付けておくことわでさます。 


B 静止賣プ U ントずる 
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ダイレクトプリントずる 

(PictBridge 巧応プリンター ® 用 ) 

円 C 旧 ridge 対応プ U ンターなら 、本機 
で撮影した画像をパソコンなしでプ U 
ントでさます。 

バ PictBridge 

•「 PictBridge 」 は、「ピクトブリツジ」と読み 
ます。カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) で制定 
された統一規格のことです。 

•動画はプ U ントでさません。 

. 本機の画面でがび点滅したら（プ U ン 
ターからのエラー通知)、接続しているプ U 
ンターを確認してください。 


操作1:本機を準備する 


本機とプ U ンターを US 目接続するため 
に、本機を設定します。 [ US 目接続]の 
[オート]モードで認識されるプ U ン 
ターに接続する場合は、操作1は不要で 
す。 



• プ U ントの途中で電源び切れないように、 
充分に充電したバッテ U —のご使用をおす 
すめします。 


1 HOME ボタンを巧し、ホーム画 
面を表示する。 


2 コント□—ルボタンの◄/►で 
[を] (設定)に合わせ、 ▲/ ▼で 
[ vT 本体設定]を選んで、中央の • 
を巧す。 


3 ▲/▼/◄/ ►で[本体設定 2] の [USB 
接続]を選び、中央の•を巧す。 


4 ▲/ ▼で [ PictBridge ] を選び、中央 
の•を巧す。 

US 目接続び設定される。 


操作2 :本機とプリンターをつ 
なぐ 


1 本機とプリンターを接続する。 






























ダイレクトプリントする ( PictBridge 巧応プリンター巧用) 


2因(再生)ボタンを巧して、本機と 
プリンターの電源を入れる。 



接続び完了すると、画面に 
がマークび表示される。 


画像とプ U ントする画像を選ぶ画面 
び表示される。 


操作3:プリント画像を選択す 
る 


コント □ —ルボタンの A / ▼で[こ 
の画像]または[画像選択]を選び、 
中央の•を巧す。 

[この画像]を選んだとき 

選んでいる画像を印刷でさます。操 
作4へ進む。 

[画像選択]を選んだとき 

複数の画像を選んで印刷でさます。 

①►で画像を選び、中央の♦を押す。 

選択した画像に>/マークび付く。 
© MENU ボタンを押す。 

⑤▲で[実行]を選び、中央の♦を押す。 
• 一覧表示中、[画像選択]を選んだあと、 
◄でフォルダバーに移動してフォルダ 
に V "マークを付けると、フォルダ内の 
画像をすべて印刷することびでさます。 


操作 4: プリントする 


1 ▲/▼/◄/ ►で EP 刷設定する。 



败数] 

-[レイアウト]び[ふち無し1棚ま 
たは[ふち有りけののとき： 

画像のプ U ント枚数を設定。シン 
グルプ U ントされます。 

-[レイアウト]び[ふち無し1棚ま 
たは[ふち有り1枚]1;(がのとき： 
選択した画像のインデックスプ U 
ント枚数を設定。手順1で[この画 
像]を選んだときは、同じ画像を1 
枚の用紙に並べる数になります。 

-インデックスプ U ント時、画像の枚数に 
よっては、1枚の用紙に指定枚数分の画 
像び収まらないことびあります。 

[レィアウト] 

1枚のプ U ント用紙に何枚の画像を 

並べるかを選ぶ。 

[サイズ] 

用紙サイズを選ぶ。 

[日付] 

曰付を挿入するとさは[年月曰]また 

は[日時分]を選ぶ。 

-[日付]で[年月日]を選んだ場合、83 
ページで選んだ表示順の年月曰び挿入 
されます。ただし、プ IJ ンターによって 
は対応していない場合びあります。 


B 静止賣プ U ントずる 
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ダイレクトプリントする ( PictBridge 巧応プリンター巧 用) 


2 乂で误行]を選び、中央の•を巧 
ず。 

画像びプ U ントされる。 

• 畴參 ( Pic 旧 ridge 接続中)マークび画面 
に表示されているときは、マルチ端モ専 
用ケーブルを抜かないで<ださい。 


(PictBridge 
接続中) マーク 


滯徽如^ 


他の画像をプリントするには 

[画像選択]を選んで、操作3から行ラ。 


操作5:プリントを終了する 


操作2の画面に切り替わったことを確認 
し、マルチ端子専用ケーブルを本機から 
はずす。 
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お店でプリントずる 


画像を撮影した"メモ U —スティック 
デュオ"をプ U ントサービス店に持参し 
ます。 DPOF 規格対応のお店でプ U ン 
卜するとさは、 DPOF (プ U ント予約）マー 
クを付けて、プ U ントしたい画像を本機 
であ5かじめ予約でさます。 

• 内蔵メモリー内の画像は、プ U ントサービ 
ス店で直接カメラからプ U ントすることは 
でさません。"メモ IJ ースティックデュオ" 
にコピーして、プ U ントサービス店にお持 
ち < ださい。 

DPOF (ディーポフ)規格とは 

Digital Print Order Format の略です。 
DPOF (プ U ント予約)マークを付けて、プ 
U ントしたい画像を"メモ U —スティッ 
クデュオ"上に指定することびでさます。 

• DPOF 対応プリンター、円 C 旧 ridge 対応プ 
U ンターでを、プ U ント予約 マークを 付け 
た画像をプ U ントでさます。 

• 動画はプ U ント予約マークび付けられませ 
ん。 

お店に"メモリースティックデュオ"を 
持参ずるとさには 

•対応している"メモリースティックデュ 
才"の種類はお店にお問い合わせください。 

• "メモ U - スティックデュオ"に対応してい 
ないプ U ントサービス店の場合は、 CD-R 
などに画像データをコピーして持参してく 
ださい。 

• メモ IJ ース ティックデュオアダプターを 
持参してください。 

-プ U ントサービス店をご利用前に、必ず 
データのノ くックアップを取つてください。 

• プ U ント枚数の設定はでさません。 

-日付を写真に挿入したいとさは、お店にご 
相談ください。 


選択中の画像にプリント予約 
マークを付ける 



2 マークを付けたい画像を選ぶ。 


3 MENU ボタンを巧す。 


4 コント□—ルボタンの A / ▼で DPOF 
を選び、[この画像]を選んで中央 
の•を巧す。 

画像に DPOF (プ U ント予約)マークび 
付く。 



^モドル/ツギへ▼オンリヨウ 


プリント予約マークを消ずには 

マークを消したい画像を選び、手順3で中 
央の•を押す。 


B 静止画き U ントずる 
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お店でプリントする 


画像を選んでプリント予約マー 
クを付ける 


11枚再生、または一覧表示中に 
MENU ボタンを巧す。 


2コント□—ルボタンの A /平で 
[DPO 鬥を選び、 ◄/ ►で[画像選 
択]を選んで中央の•を巧す。 


3 コント □ —ルボタンでマークを付 
けたい画像を選び、中央の•を巧 
す。 


選択した画像に>/マークび付く。 

1枚再生時 



一覧表示時 


歷ぷ 

U 画 漏 国 


• センタク B ススム 


4 MENU ボタンを巧す。 


5 ▲で[実行]を選び、中央の•を巧 
す。 


画面に DPOF マークび付ぐ。 

1枚再生時 



一覧表示時 


匿 

圆お!画 


中止するには 

手順5で敝了]を選び、中央の♦を押す。 

プリント予約マークを消すには 

手順3でマークを消したい画像を選び、 
中央の♦を押す。 


フオルダ内のずべての画像にプリント 
予約 マークを 付けるには 

一覧表示中に手順3で、◄でフオルダ 
バーを選び、中央の•を押す。選択した 
フォルダとフオルダ内の画像に>/マー 
クび付<。 



112 






































巧障かな？とおった 5 

困ったときは、下記の流れに従ってください。 



’内蔵メモリーや BGM 機能を搭載した機種を修理に出した場合、それ5の内容を確認 
させていただく場台びあります。あ5かじめご了承ください。 


じ TF の項目をクリックずると、項目別の症状と原因/処置にジャンプします。 


リー•電源 


PictBridae 巧応プリンター 122 


画像を削除ずる/編集ずる 118 


プリントずる 122 


画像を見る 


内蔵メモリー 122 


静止画/動画を撮る 114 


困つたとをは 


Picture Motion Browser 


121 
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故障かな？と思った 6 


バッテリー•電源 


本機にバッテリーを入れ5れない。 

•バッテ U —取りはずしつまみを押しなびら、正しい向さに入れる。 

電源び入5ない。 

• 本機にバッテリーを取り付けたあと、電源び入るまでに時間びかかることびあります。 
•バッテ U —び正しく取り付けられているか確認する。 

•バッテ U —び消耗しています。充電されたバッテ U —を取り付ける。 

•バッテ U —の寿命です （131 ページ)。新しし W くッテ U - と交換する。 

. 推奨バッテ IJ 一をお使いください。 


電源び切れる。 

-操作しないが態び3分上続くと、バッテ U —の消耗を防ぐため、自動的に電源び切れる。 
電源を入れ直す。 

•バッテ U —の寿命です （131 ページ)。新しし W くッテ U - と交換する。 


バッテリーの残量表示び正しくない。 

•温度び極端に高いまたは低いところで使用しているとさの現象です。 

-残量表示と実際の残量にズレび生じています。バッテ U —を一度使い切ってから充電する 
と正しい表示に戻ります。 

•バッテ U —び消耗しています。充電されたバッテ U —を取り付ける。 

•バッテ U —の寿命です （131 ページ)。新しし W くッテ U - と交換する。 

充電でさない。 

• AC アダプター（別売)を使っての充電はでさません。 


静止画/動画を撮る 


電源を入れても画面びつかない。 

-ファインダーで撮影する設定になっている。 FINDER / LCD ボタンで液晶画面をつける。 


ファインダーの画像びはっきりしない。 

• 視度を正しく調節する （14 ページ)。 
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撮影でさない。 

• 内蔵メモ U —または"メモリースティックデュオ"の空さ容量を確認する。いっぱいのと 
さは、下記のいずれかを行ラ。 

-不要な画像を削除する (43 ページ)。 

-"メモ U —スティックデュオ"を交換する。 

• "メモ U —スティックデュオ"の誤消去防止スイッチを解除する （129 ページ)。 

-フラッシュ充電中は撮影でさません。 

-静止画撮影時は、モードダイヤルを外にする。 

• 動画撮影時は、モードダイヤルを IHI にする。 

-動画撮影時、画像サイズび [640 (ファイン)]になっているとさは、下記いずれかを行ラ。 

-画像サイズを [640 (ファイン)]じ(外にする。 

-"メモ U —スティック PRO デュオ"を入れる。 

• レンズキャップび付いたままになっている。はずしてください。 

動画撮影び途中で止まる。 

-動画撮影はファイルサイズ約 2 G 目で自動停止します。 

画面に被写体び写5ない。 

• 再生モードになっている。シャッターボタンを半押しする、モードダイヤルを切り換える、 
または 因屏生)ボタンを押して撮影モードにする (41 ぺージ)。 

手ブレ補正び効かない。 

• 液晶画面に (( t ' よび表示されていると、手ブレ補正は効いていません。 

-暗所では、手ブレ補正び効きにくくなります。 

. シャッターを半押ししてから撮影してください。 

撮影に時間びかかる。 

• NR ス□ーシャッター機能び働いている （20 ページ)。故障ではありません。 

ピント（フオーカス）び合わない。 

-被写体び近すざるためです。ホ(マク□撮影)モードにし、最短撮影距離 ( W 側約1 cm、T 
側約120 cm ) より離して撮影するに8ページ)。 

-静止画撮影時、シーンセレクションの 四 (風景モード)、 J (夜景モード)または躁(打ち上 
げ花火モード)び選ばれていると、ピントび合わない場合びあります。 

• シーンセレクションのを^(アドバンストスポーツ撮影モード)び選ばれているとさ、被写 
体び近すざるとピントび合わない場合びあります。 

• マニュアルフ オー カスに設定しているとさは、ホイールダイヤルでオートフ オー カスに戻 
す巧8ページ)。 

• コンノ くージョンレンズの設定び正しいか確認する。 


■困った ときは 
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ズームでさない。 

• 画像サイズび [8 M ]、[3:2] のときは、スマートズームびできません。 

• 動画撮影時はデジタルズームびでさません。 

-願検出]び[入]のとき、またはを:(アドバンストスポーツ撮影モード)び選ばれていると 
さ、デジタルズームは使えません。 


フラッシュ撮影びできない。 

• フラッシュの設定びあ（フラッシュ発光禁止）になっているに7ページ)。 

-し U 下のときは、フラッシュ撮影できません。 

-連写またはブラケット撮影しているとさ (50 ページ） 

-シーンセレクションの 冷〇 (高感度モード)、 您 （アドバンストスポーツ撮影モード)、 J 液 
景モード)または鶴 K 打ち上げ花义モード)び選ばれているとき (31 ページ） 

-動画撮影時 

• モードダイヤルび S 、 A 、 M のとき、またはシーンセレクションの四(風景モード)、た 
(ビーチモード)、@(スノ ーモード)び選ばれているときは、そ(フラッシュ強制発光）にする 
(31 ページ)。 

フラッシュ撮影した画働こ、ぼんやりとした白く丸い点び写っている。 

•空気中の粒テ(ほこり、花粉など)びフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです 
(13 ページ)。故障ではありません。 

近接撮影(マク□撮影)びできない。 

-シーンセレクションのを;（アドバンストスポーツ撮影モード)、 困 (風景モード)、 J (夜景 
モード)または避;(打ち上げ花乂モード)び選ばれているときは、近接撮影(マク□撮影)でき 
ません巧1ぺージ)。 

撮影曰時び液晶画面に表示されない。 

• 撮影時には、曰付は表示されません。再生時のみ表示されます。 

撮影日時を画像に挿入できない。 

-本機には画像に日付を挿入できる機能はありません （122 ぺージ)。「円 cture Motion 
目 rowser 」 を使用すると、日付を入れて保存/印刷することびできます （102 ぺージ)。 

シャッターを半押しずると F 値、シャッタースピードび点滅ずる。 

-露出び合っていません。露出補正する巧7ページ)。 

液晶画面び明るずぎる/暗ずぎる。 

• LCD バックライトの明るさを調整するに3ページ)。 
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画像び暗い。 

-逆光になっています。測光モード選択 (53 ページ)または露出補正 (37 ページ)をする。 

画像び明るい。 

•露出補正する (37 ページ)。 

画像の色び正しくない。 

-[カラーモー円を[標準]にする (52 ページ)。 

明るい被写体を写ずと、縦に尾を引いたような画像になる。 

• ス三アといラ現象で、白、黒、ホ、紫などの縦線び出ます。故障ではありません。 

暗い場所で画面を見ると画像にノイズび目立つ。 

-暗い場所でち確認でさるよラに、画面を一時的に明るくする機能び働いています。撮影さ 
れる画像には影響ありません。 

被写体の目びホく写る。 

-赤目軽減モードにする (56 ページ)。 

-被写体に近づいてフラッシュ撮影距離内で撮影する。 

•室内を明るくして撮影する。 

• メニュー画面の[赤目補正]で加工する （64 ページ)。 


画面に点び現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されませんにページ)。 


連写でさない。 

• 内蔵メモ U —または"メモ U —スティックデュオ"の容量びいっぱいです。不要な画像を 
削除する (43 ページ)。 

-バッテ U —の残量び足りない。充電されたバッテ U —を取り付ける。 


■困った ときは 


117 










巧障かな？と思った 6 


画像を見る 


再生でをない。 

-因厢生)ボタンを押す (41 ぺージ)。 

• パソコンでフオルダ/ファイルの名前を変更したためです (96 ページ)。 

•パソコンで画像を加工したファイルや、本機し U 外で撮影した画像は本機での再生は保証い 
たしません。 

• USB モードになっています。 US 目接続を終了する (94 ページ)。 

撮影日時び表示されない。 

•▲( D に P ) (画面表示切り換え）ボタンでオフにしている (23 ページ)。 

表示直後に再生画像び粗い。 

-画像処理のため、表示直後は画像び粗<なります。故障ではありません。 

テレビに画像び出ない。 

• [ビデオ信号出力]び [ NTSC ] になっているか確認する （77 ぺージ)。 

-接続び正しいか確認する （84 ページ)。 

• マルチ端テ専用ケーブルび USB 端テに接続されている場合は、はずす (94 ページ)。 


画像を削除する/編集する 


削除でさない。 

-画像のプ□テクトを解除する （65 ページ)。 

• 誤消去防止スイッチのある"メモリースティックデュオ"を使用し、スイッチび 「 LOCK 」 
になっている。解除してください （129 ページ)。 


誤って消してしまった。 

• -度削除した画像は元に戻せません。画像にプ□テクトをかける (65 ぺージ)か、誤消去防止 
スイッチのある"メモリースティックデュオ"を使用し、スイッチを 「 LOCK 」 にする （129 
ページ)と誤消去を防げます。 
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パソコン 


パソコンとの接続ち法や最新ヴポート情報は下記のホームページをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp/cybe 卜 shot / support / 

对応している OS びわか5ない。 

-「パソコンの推奨環境」を確認する(87、105ぺージ)。 

"メモリースティック"ス□ット付きパソコンで"メモリースティック PRO デュオ"び認 
識されない。 

• パソコンおよび U - ダーライターび"メモ U - スティック PRO デュオ"に対応している 
かご確認ください。ソニーバイオをお使いの場合、サイバーシヨットのヴポートページを 
ご覧いたださますと、対応の有無び確認でさます(89、106ページ)。ソニー製外のパソ 
コンおよびリーダーライターをお使いの場合は、各メーカーにお問い合わせください。 

• "メモリースティック PRO デュオ"非対応の場合は、本機をパソコンにつないでください 
(91、105ぺージ)。パソコンびソモリースティック PRO デュオ"を認識します。 


本機びパソコンに認識されない。 

• 本機の電源び入っているか確認する。 

• バッテ U —残量び少ないとさは、充電されたバッテ U —を取り付ける。または AC アダプ 
ター（別売)を使用する （1 日ページ)。 

• [USB 接続]を [Mass Storage ] にする C 76 ぺージ)。 

-接続には、マルチ端テ専用ケーブル(付属)を使う （91 ページ)。 

-一度パソコンと本機からマレチ端テ専用ケーブ j レを抜いて再びしっかりと差し込む。 

-パソコンの USB 端テに、本機/キーボード/マウス外の機器び接続されているとさは、 
取りはずす。 

- USB 八ブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続する （91 ぺージ)。 

•ソフトウエア(付属）をインストールする （88 ページ)。 

•ソフトウエア(付属）をインストールする前に、マルチ端テ専用ケーブルで本機とパソコン 
を接続したため、デバイスび正し<認識されていない。正し<認識されなかったデバイス 
を削除してから USB ドライバーをインストールする（次の項目）。 


■困った ときは 
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本機とパソコンを USB 接続しても、パソコン画面に r リムーバブルディスク」び表示され 
ない。 


• 下記の手順をパソコンで行い、 USB ドライバーをインス I -ールし直す。 

し^下は、 Windows パソコンの手順です。 

1[マイコンピュータ]をちクリックしてメニューを表示し、[プ□パティ]をクリック。 
「システムのプ□パティ」画面び表示される。 

2 [八ードウエア]タブー[デバイスマネージャ]の順にク U ック。 

「デバイスマネージャ」び表示される。 

3 [一 I' Sony DSC ] をちク U ックし、悄 U 除]— [0 K ] の順にクリック。 

デバイスび削除される。 

4ソフトウエアをインス I ルする （88 ページ)。 

USB ドライバーもインス I -ールされます。 


画像を コピーで さない。 

-本機とパソコンを正しく US 目接続する (91 ページ)。 

• 0 S に対応した手順で〕ピーする(91、105ぺージ)。 

•パソコンで フオー マットした"メモ U —スティックデュオ"で撮影した場合、画像をパソ 
コンへコピーできないことびあります。本機で フオー マットしたソモ U - スティック 
デュオ"で撮影する （71 ページ)。 

USB 接続をしたときに 「Picture Motion Browsed び自動起動しない。 

-メディア監視ツールを起動する （98 ページ)。 

•パソコンの電源を入れた状態で US 目接続をする (91 ページ)。 

画像を再生できない。 

• 「円 cture Motion 目 rowsed をお使いの場合は、ヘルプをご覧ください。 

•パソコンメーカーまたはソフトウエアメーカーにお問い合わせください。 

動画を再生ずると画像や音び途切れる。 

-内蔵メモ U —または"メモ U —スティックデュオ"から直接再生すると、画像や音び途切 
れます。パソコンの八ードディスクに動画をコピーして、八ードディスクのファイルを再 
生する (90 ページ)。 

画像をプリントでさない。 

-プ U ンターの取扱説明書をご覧ください。 

パソコンか5コピーした画像ファイルび本機で見5れない。 

• 101 MSDCF など本機で認識するフオルダにコピーする （9 日ぺージ)。 

-正ししげ順で操作する (96 ぺージ)。 
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Picture Motion Browser 


[Picture Motion Browsed で画像び正しく表示されない。 

• 表示したい画像びあるフオルダび「閲覧フオルダ」に登録されていることを確認する。フオ 
ルダび「閲覧フォルダ」に登録されていてを画像び表示されない場合、データベースを更新 
してください （102 ページ)。 


[Picture Motion Browsed で取り込んだ画像び見つか5ない。 

-「マイピクチャ」フオルダをご覧ください。 

-初期設定を変更したい場合は、102ぺージの「「取り込み先フオルダ」を変更するには」をご 
覧いただき、「取り 込か先フオ J レダ」をご確認ください。 

r 取り込み先フオルタ’」を変更したい。 

-「取り込み先フオルダ」は、取り込みの設定画面から変更できます。取り込み先フオルダは 
「円 cture Motion 目 rowser 」 の「閲覧フオルダ」として登録されているフオルダから指定で 
きます （102 ページ)。 

取り込んだ画像び、カレンダー上で異なる日付で表示される。 

• 本機の曰付び設定されていません。正しく曰付を設定してください (83 ページ)。 


r [糾び表示される。 

-画像やフォルダの名前を変更した0、削除した0などしたため、画像の登録情報びち< 
なっています。[ツール]メニューから[データべースを最新の情報に要綱を選び、画像の 
登録情報を最新にしてください。 


才 " 


本機に入5ない。 

• 正しい向さで入れる。 

フオー マツトでさない。 

-誤消去防止スイッチのある"メモ U —スティックデュオ"を使用し、スイッチび 「 LOCK 」 
になっている。解除する （129 ページ)。 

誤ってフオーマツ トしてし まった。 

-"メモ U —スティックデュオ"内のデータはすべて消去され、元に戻せません。誤消去防止 
スイッチのある"メモリースティックデュオ"を使用し、スイッチを 「 LOCK 」 にする （129 
ページ）と誤フオーマットを防げます。 


■困った ときは 
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巧障かな？と思った 6 


内蔵メモリー 


内蔵メモリー内のデータび再生/記録できない。 

• 本機に"メモリースティックデュオ"び入っている。取りはずす。 

内蔵メモリー内のデータを"メモリースティックデュオ"にコピーでさない。 

-"メモ U —スティックデュオ"の空さ容量びない。空さ容量を確認する （64 MB し U 上推奨)。 

"メモリースティックデュオ"やパソコンの画像を内蔵メモリーにコピーできない。 

• "メモ U —スティックデュオ"やパソコンの画像は内蔵メモ U —にコピーでさません。 


プ U ントする 


次の rPic 旧 ridge 対応プ U ンター」も合わせてご覽ください。 


両端び切れてプリントされる。 

• プリンターによっては、画像の上下左ちび切れることびあります。特に画像び [16:9] のと 
きは、左ちび大きく切れることびあります。 

• お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめトリミングやふちなし印刷機能 
を解除しておいてください。機能の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせくださ 
し、。 

• お店でプ U ントする場合は、画像の両端び切れないようにプ U ントできるかどうか、あら 
かじめお店にお問い合わせください。 


日付を入れて印刷できない。 

• [Picture Motion 目 rowser 」 を使って印刷すると日付挿入びできます （102 ぺージ)。 

• 本機には画像に日付を挿入でさる機能はありませんび、画像には日付情報び記録されてい 
ます。お使いのプ U ンターやソフトウエアび Exif 情報を認識できれば日付を入れて印刷で 
きます。対応の有無は、各メーカーにお問い合わせください。 

• お店でプ U ントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れて印刷できます。 


PictBridge 対応プリンター 


プリンターと接続できない。 

• 本機は、円 C 旧 ridge 非対応プリンターには直接接続できません。対応の有無は、プリン 
夕一のメーカーにお問い合わせください。 

-プ IJ ンターの電源び入り、接続可能な状態になっていることを確認する。 

• [ USB 接続]を [ Pic 旧 ridge ] にする (76 ぺージ)。 

• マルチ端テ専用ケーブルを抜いて、接続し直す。プ U ンターにエラー表示び出ている場合 
は、プ U ンターの取扱説明書をご覧ください。 












脚璋かな？と思った 6 


プリントでさない。 

•本機とプ U ンターびマルチ端テ専用ケーブルで正しく接続されているか確認する。 

• プ U ンターの電源び入っているか確認する。詳しくはプ U ンターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

-プ U ント中に[終了]を選ぶと、再びプ U ントでさない場合びあります。マルチ端テ専用 
ケーブルを抜いて、接続し直す。それでも復帰しないときは、マルチ端テ専用ケーブルを 
をラー度抜さ、プ U ンターの電源を入れ直してから接続し直す。 

•動画はプ U ントでさません。 

• 本機し U 外で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプ IJ ントでさない場合びあ 
ります。 

プリントび中断される。 

-畴參 ( Pic 旧 ridge 接続中)マークび消える前に、マルチ端テ専用ケーブルを抜いていない 
か確認する。 

日付挿入/インデックスプリントびできない。 

• プ U ンターび日付挿入/インデックスプ U ントに対応してない。対応の有無は、プリン 
ターのメーカーにお問い合わせください。 

• プリンターによっては、インデックスプリントでは日付び挿入されない場合びあります。 
プリンターのメーカーにお問い合わせください。 

日付部分に r . 」などび印刷される。 

•画像ファイルに印质阿能な撮影日時情報び入っていない。[日付]を[切]にしてプリントし 
てください（109ページ)。 

プリントしたい用紙サイズび選択できない。 

•プリンターびプ U ントしたい用紙サイズに対応しているか、プリンターのメーカーにお問 
い合わせください。 

プリンターの用紙サイズどおりに印刷できない。 

•本機とプ U ンターを接続したあとにプ U ンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた 
場合は、一度マルチ端子専用ケーブルを抜いてプ U ンターを接続し直してください。 

• 本機での印刷設定と、プ IJ ンターの設定び合っていない。本機の用紙サイズ設定を変更す 
る （109 ページ)か、プ U ンターの用紙設定を変更する。 

印刷を中止ずると、他の操作びできない。 

• プ U ンターび印刷中止の処理をしているので、しばらくお待ちくださし、プリンターに 
よっては時間びかかることびあ0ます。 


■困った ときは 
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巧障かな？と思った 6 


その他 


レンズび出たまま動をび止まってしまった。 

• 動かなくなったレンズを無理やり押し込まないでください。 

-充電されたバッテ U —を取り付けて、再度電源を入れてください。 

レンズびくらる。 

• 結露している。電源を切って約1時間そのままにしてから使用する。 

電源を切っても、レンズび収納されない。 

•バッテ U —び消耗している。充電されたバッテ U —を取り付ける。 

長時間使用すると、本機び熱くなる。 

•故障ではありません。 

電源を入れると、時刻設定画面び表示される。 

-時刻を設定し直す (83 ページ)。 

曰付/時刻を変更したい。 

-曰付/時刻を設定し直す (83 ページ)。 

リモコンび効かない。 

• 電池び消耗している。新しい電池に交換してください （16 ページ)。 

• アダプター U ングび付いている。はずしてください （18 ページ)。 

• 本機までの距離び遠い。 U モコンを本機の U モコン受光部に近づけてください （14 ペー 
ジ)。 
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自己診が表示と警告表示 


自己診断表示 


画面にアルファベットで始まる表示び 
出たら、本機の自己診断機能び働いてい 
ます。表示の末尾2巧 (□□) の数字は、 
本機の状態によって変わります。 

下記の対処を2、3度繰り返しても正常 
な状態に戻らないとさは、修理び必要な 
場合びあるのでテクニカルインフオ 
メーシヨンセンターにご相談ください。 


c：32：nn 

• 八ードウェアの異常。電源を入れ直 
す。 

c ： i 3 ：nn 

-データび読めない/書けない。電源を 
入れ直すか"メモ U —スティックデュ 
才"を数回抜さ差しする。 

• 内蔵メモ U —びフォーマットエラーの 
ままである。または、フォーマットし 
ていない"メモリースティックデュ 
才"を入れた。フォーマットする（71、 
74ページ)。 

• 本機では使えない"メモ U —スティッ 
クデュオ"を入れた。またはデータび 
壊れている。"メモ U —スティック 
デュオ"を交換する。 

E ： 6i：nn 

E ： 62：nn 

E ： 9i：nn 

• 何らかの異常び起さている。設定 U 
セットヴ5ページ）してから、電源を 
入れる。 


警告表示 


画面には、次のような表示び出ることび 
友0ます。 


み 

-バッテ IJ 一の残量び少ない。すぐに 
バッテ IJ 一を充電する。ご使用状況や 
バッテ U —の種類によっては、バッテ 
U —残量び5分から10分でち点滅す 
ることびあります。 

このバッテリーは使えません 

• NP - BG 1 しソ外のバッテリーを使って 
いる。 

システム エラー 

• 電源を入れ直す。 


内蔵 メモリーエラー 

• 電源を入れ直す。 


メモリースティックを入れ直してくださ 
い 

• "メモ U —スティックデュオ"を入れ 
直す。 

• 本機では使えないソモ U - スティッ 
クデュオ"び入つている （129 ぺ一 
ジ)。 

• "メモ U - スティックデュオ"び壊れ 
ている。 

-"メモ U - スティックデュオ"端テび 
ミちれている。 


非対応のメモリースティックです 

• 本機では使えない"メモリースティッ 
クデュオ"び入つている （129 ぺ一 
ジ）。 


■困った ときは 
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自己診斬表示と警告表示 


アクセス禁止のメモリーステイツクでず 

• アクセス制限つさの"メモ U —ス 
テイツク"を使っている。 

メモリーステイツクフ ォー マツト エラー 
内蔵メモリー フォー マツト エラー 

• フオーマツ トし 直す （71、74ぺージ)。 


メモリースティックび□ックされていま 
ず 

-誤消去防止スイッチのある"メモリー 
スティックデュオ"を使用し、スイッ 
チび 「 LOCK 」 になっている。解除する 
(129 ページ)。 


内蔵メモリーの残量びありません 

メモリースティックの残量びありません 

. 不要な画像やデータを消去する (43 
ぺージ)。 

読み出し専用のメモリースティックでず 

• この"メモ U - スティックデュオ"へ 
の画像記録や消去はでさません。 

画像びありません 

-内蔵メモ U —内に再生可能な画像び記 
録されていない。 

• フォルダ内に再生可能な画像び記録さ 
れていない。 

• 目 GM 付さスライドシヨー時に、スラ 
イドショーでさるファイルび存在しな 
いフオルダを選択している。 


フオルタ’ エラー 

• 上3巧の番号び同じフオルダびソモ 
IJ ースティックデュオ"内にある 
(例：1 23 MSDCF と1 23 A 目 CDE ) 。 
別のフォルダを選択するか、フォルダ 
を作成する（71、72ページ)。 


これに Lh フォルダ作成できません 

• 上3巧の番号び「999」のフォルダび 
"メモ U —スティックデュオ"内にあ 
る。本機でこれ上のフォルダを作成 
でさません。 


ファイル エラー 

- 画像再生時に異常び発生した。 


読み出し専用フォルタ’でず 

-本機で記録フォルダに設定でさない 
フオルダを選択した。他のフォルダを 
選択する （72 ページ)。 


ファイルびプ□テクトされています 

• プ□テクトを解除する (65 ページ)。 

画像サイズオーバーでず 

-本機で再生でさないサイズの画像を再 
生しようとしている。 

無効な操作です 

• 本機に対応していないファイルを再生 
しようとしている。 

• 動画に対応していない機能を使おうと 
している。 


((# ぶ（手ブレ警告表示） 

• 光量不足のため、手ブレび起こりやす 
い状況になっているので、フラッシュ 
を使用したり、手ブレ補正をオンにす 
る。または、三脚などで本機をしっか 
りと固定する。 


640 (ファイン）に対応していません 

• [640 (ファイン)]の動画に対応して 
いるのは"メモ U - スティック PRO 
デュオ"のみ。"メモ U —スティック 
PRO デュオ"を入れるか、画像サイズ 
を [640 (ファイン)]し U 外に設定する。 
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自己診断表示と警告表示 


マク□は無効でず 

• マク□び使えない設定になっている 
(28、31ぺージ)。 

フラッシュの操作は無効でず 

• フラッシュび使えない設定になってい 
るに7、31ページ)。 

制限枚数を超えています 

-選択でさる画像は100枚までです。 
チェックマークをはずす。 

電池残量不十分でず 

• 内蔵メモリーに記録した画像を"メモ 
U —スティックデュオ"にコピーする 
ときは、充分に充電したノ（ッテ U —を 
お使いください。 


プ U ンタービジー 
用紙エラー 

用紙びなくなりました 
インク エラー 

インクび少なくなりました 
インクびな<なりました 

-プ U ンターを確認する。 

プリンター エラー 

• プ U ンターを確認する。 

•プリントしたい画像び壊れていないか 
確認する。 



• 接続しているプ U ンターへのデータ転 
送び完了していない可能性びある。 
マルチ端子専用ケーブルを抜かないで 
<ださい。 


処理中 

• プ U ンターび印刷中止処理を行ってい 
る。処理び完了するまでは印刷でさま 
せん。プ U ンターによっては処理に時 
間びかかることびあります。 


BGM ェラー 

• 選択した目 GM データを削除するか、 
正常なデータと入れ換える。 

• [BGM フォーマツト]をしてから、正 
常なデータをダウン□ー ドする。 

BGM フオーマツトエラー 

• 目 GM フォー マツトし直す。 

無効な操作でず HD ( D 3) 出力中 
•動画を再生しようとしている。 

• 咖エ]をしようとしている。 

テレビ出力中 

• スライドショーで再生している。 

赤目を検出できませんでした 

• 画像によっては補正でさない場合びあ 
0ます。 

測光モードの操作は無効でず 

-測光モードび使えない設定になってい 
る。 

連写は無効でず 

-連写び使えない設定になっている。 

セルフタイマーは無効でず 

• セルフタイマーび使えない設定になっ 
ている。 


■困った ときは 
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そのが 


巧かでほうとをは 

バッテ U -チャージャー(付属)や AC アダプター AC - LS 5 K 側売)は全世界 
( AC 100 V 〜 240 V • 50/60HZ) で使えます。ただし、地域によっては壁の〕ンセン 
卜に差し込むための変換プラグアダプターび必要になる場合びあります。あらかじ 
め旅行代理店などでおたずねの上、ご用意<ださい。 

-電子式変圧器（トラベルコンバーター)は故 
障の原因となるので使わないでください。 


コンセント 
のお状例 

■ 

の© 

まに北米 

〇 〇 G 

〇 © 

主にヨーロッパなど 

畢 

変換プラグ 
アダプター 

不要 







"メモ IJ ースティック"について 


"メモ U —スティック"は、小さくて軽い 
に記録メディアです。"メモ U- ス 
ティック"のラち、本機で使えるのは下 
表のとおりです。ただし、すべての"メモ 
U —ステイック"の動作を保証するもの 
ではありません。 


"メモリースティック"の種類 

記録.再生 

メモ IJ ースティック 
(マジックゲート非対応） 

- 

メモ IJ ースティック 
(マジックゲート対応） 

- 

メモ U —スティックデュオ 
(マジックゲート非対応） 

〇 

メモ U —スティックデュオ 
(マジックゲート対応） 


マジックゲート 
メモ IJ ースティック 

- 

マジックゲート 

メモ U —スティックデュオ 

が 

メモ U —スティック PRO 

- 

メモ IJ ースティック PRO 
デュオ 



マジッ クゲ—卜搭載の"メモリ ー ステ ィッ 
クデュオ"です。"マジックゲート"とは暗 
号化技術を使って著作権を保護する技術で 
す。本機ではマジックゲート機能び必要な 
データの記録/再生はでさません。 

がパラ レルインターフェースを利用した高速 
データ転送に対応しております。 

W 動画の [640 (ファイン)]の記録びでさま 
す。 

• 本製品は"メモ U —スティックマイク □" 

("M2") に対応しています。 "M2" はソモ 
U —スティックマイク□"の略称です。 

•パソコンでフォーマットした"メモリース 
ティックデュオ"は、本機での動作を保証 
しません。 


•お使いのメモ U —スティックデュオと機 
器の組み合わせによっては、データの読み 
込み/書さ込み速度び異な0ます。 

"メモリースティックデュオ"（別売） 
使用上のごを意 

• 誤消去防止スイッチを先の細いちのでスラ 
イドさせて 「LOCK」 にすると記録や編集、 
消去びでさなくなります。 


端子 一 

扉! 醒 


III ) § 

B 4 





誤消去防止 

1 f 1 




スイッチ 


メモエ U ア 

誤消去防止スイッチの有無や位置、形状は、 
お使いの"メモリースティックデュオ"に 
よって異なることびあります。 

-データの読み込み中、書さ込み中には"メモ 
U —スティックデュオ"を取り出さないで 
<ださい。 

-しソ下の場合、データび破壊されることびあ 
ります。 

-読み込み中、書さ込み中に"メモリース 
ティックデュオ"を取り出したり、本機 
の電源を切った場合 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場 
所で使用した場合 

• 大切なデータは、バックアップを取ってお 
<ことをおすすめします。 

• メモエ U アに書さ込むとさは、あまり強い 
圧力をかけないでください。 

• "メモ U —スティックデュオ"本体およびメ 
モ IJ ースティックデュオアダプターにラ 
ベルなどを貼らないでください。 

-持ち運びや保管の際は、付属の収納ケース 
に入れてください。 

-端テ部には手や金属で触れないで<ださ 
し、。 


■その他 
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メモ y — スティック"について 


-強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり 
しないで < ださい。 

-分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にめらさないでください。 

• ルさいおテさまの手の届くところに置かな 
いようにしてください。誤って飲み込むお 
それびあります。 

-しソ下のような場所でのご使用や保管は避け 
て < ださい。 

-高温になった車の中や炎天下などの気温 
の高い場所 

-直射日光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食性のをのびある場 
所 

メモリースティックデュオアダプター 
(別売)使用上のごま意 

• ソモリースティックデュオ"をソモリー 
スティ ック"対応機器でお使いの場合は、必 
ず"メモリースティックデュオ"をメモ 
U —スティックデュオアダプターに入れ 
てからお使いください。アダプターに装着 
されていない状態で挿入されますと"メモ 
U —スティックデュオ"び取り出せなくな 
る可能性びあります。 

• "メモ U —スティックデュオ"をメモリース 
ティックデュオアダプターに入れるとさ 
は正しい挿入方向をご確認のラえ、奥まで 
差し込んで<ださい。差し込みかたび不充 
分だと正常に動作しない場合びあります。 

• "メモ U —スティックデュオ"をメモリース 
ティックデュオアダプターに装着して"メ 
モ U —スティック"対応機器でご使用にな 
るとさは、正しい挿入方向を確認のうえお 
使いください。間違ったご使用は機器の破 
損の原因となりますのでごミち意ください。 

• メモ U —スティックデュオアダプターに 
"メモ U —スティックデュオ"び装着されて 
いない状態で、ソモリースティック"対応 
機器に挿入しないでください。このよラな 
使いかたをすると、機器に不具合び生じる 
ことびあります。 


"メモリースティック PRO デュオ" 
(別売)使用上のごを意 

• 本機で動作確認されている"メモリース 
ティック PRO デュオ"は 8G 目までです。 

"メモリースティックマイク□"(別 
売)使用上のごを意 

• "メモ U —スティックマイク□"を本機でお 
使いの場合は、必ず"メモ U —スティック 
マイクロ"をデュオサイズの M2 アダプ 
ターに入れてからお使いください。デュオ 
サイズの M2 アダプターに装着されていな 
い状態で挿入されますと、"メモリース 
ティックマイク□"び取り出せなくなる可 
能性びあります。 

• "メモ U —スティックマイク□"はルさいお 
テ様の手の届くところに置かないよラにし 
て<ださい。誤って飲み込むおそれびあり 
ます。 

使用可能な"メモ U —スティック"についての 
最新情報は、ホームページ上の「メモリース 
ティック対応表」をご確認ください(最終ペー 
ジ)。 


バッテリーについて 


バッテリーの巧電について 

周囲の温度び10む〜30での環境で充電して 

ください。これしソ外では、効率のよい充電び 

でさないことびあ0ます。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度び低いとバッテ U —の性能び低 
下するため、使用でさる時間び短くなりま 
す。より長い時間ご使用いただくために、 
バッテ U —をポケットなどに入れて温かく 
しておさ、撮影の直前、本機に取り付けるこ 
とをおすすめします。 

• フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻繁に 
すると、バッテ U —の消費び早くなります。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備 
バッテリーを準備して、事前に試し撮りを 
して < ださい。 

•バッテ U —は防水構造ではありません。水 
などにめらさないようにごミち意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの気温の 
高い場所に放置しないでください。 

バッテリーの保管方法について 

•バッテ U —を長時間使用しない場合でち、 
機能を維持するために、1年に1回程度満充 
電にして本機で使い切り、その後本機から 
バッテリーを取りはずして、湿度の低い涼 
しい場所で保管してください。 

• 本機でバッテ U —を使い切るには、スライ 
ドショー （59 ページ)を再生して、電源び 
切れるまでそのままにして<ださい。 

• 本機から取り出したバッテリーは、接点巧 
れ、ショート等を防止するため、携帯、保管 
時はおず付属のノ（ッテ U —ケースをご使用 
<ださい。 


バッテリーの寿命について 

• バッテ U —には寿命びあります。使用回数 
を重ねたり、時間び経過するにつれバッテ 
IJ 一の容量は少しずつ低下します。使用で 
きる時間び大幅に短くなった場合は、寿命 
と思われますので新しいちのをお買い上げ 
ください。 

-寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテ 
U —ごとに異なります。 


■その他 
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バッテリーチャージヤーについて 


バッテリーチャージャーについて 

•バッテ U —チャージャー（付属)で、 

N P-BG タイプし U 外のバッテ U —を充電し 
ないでください。指定外のバッテリーを 
充電すると、バッテ U —の液漏れ、発熱、破 
裂、感電の原因となり、やけどやけびをする 
おそれびあ0ます。 

• 充電したバッテ U —はバッテ U —チャー 
ジャーから取り出してください。そのまま 
取り付けていると、バッテ U —の寿命を損 
なラことびあります。 

• CHARGE ランプび点滅した場合は、バッ 
テ U —の異常、または指定し U 外のバッテ 
IJ 一び挿入された場合び考えられます。指 
定のバッテ U —かどラか確認してくださ 
し、。また、指定のバッテ U —を挿入してい 
る場合は、一度バッテリーを抜き、新品の 
バッテ U —など、別のバッテ U —を挿入し 
てバッテ U —チャージャーび正常に動作す 
るか確認してください。バッテ U —チャー 
ジャーび正常に動作する場合は、バッテ 
U —の異常び考えられます。 

• バッテ U —チャージャーびミちれていると正 
常に充電でさないことびあります。乾いた 
布などでミちれを拭さ取って < ださい。 
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用語の解説 


インストール(86、88ぺージ） 

ソフトウエアなどをコンピューターに 
コピーして組み込み、使用でさる状態に 
すること。 

オートパワーオフ機能 

電源を入れたまま約3分間操作をしな 
いと、バッテ U —の消耗を防ぐため、本 
機の電源び自動的に切れる機能。 

拡張子 (96 ぺージ） 

ファイルの種類を表す3〜4文字の英 
数字のこと。ファイル名の末尾にピ U 才 
ドで区切られた一番ち側の部分。 

画素…ページ） 

画像を構成する最小単位。画素数び多い 
ほど画像サイズび大さくなり、画像の解 
像度び高くなる。 

画像サイズ(11、49ページ） 

画素数を横 X 縦で表示したサイズ。画像 
サイズび大さいと、画素数び多くなり画 
像の解像度び高くなる。 

光学ズーム (79 ぺージ） 

レンズの焦点距離を変化させることに 
より撮影倍率を変化させる方式。レンズ 
び移動することによって拡大 • 縮小する 
ため、画質の劣化はない。 

シャッタースピー ド (9 ぺージ） 

撮影時に CCD に光を当てる時間のこと。 
シ ヤツ タースピードを速くすると動き 
のある被写体ち止まって写り、遅くする 
と流れて写る。 


スマートズーム (79 ページ） 

極めて画質劣化の少ない、画質を優先し 
たデジタルズーム。光学ズームと同じよ 
ラな感覚で使える。ただし、最大ズーム 
倍率は設定している画像サイズによつ 
て異なる。 

ドライバー （88 ページ） 

どのよラな周辺機器びどのよラに接続 
されているかをコンピューター側に知 
らせ、周辺機器を正しく動かすために必 
要なソフトウエアのこと。 

ノイズ (10 ページ） 

CCD び光を受け取り信号として出力す 
るまでの過程で発生する画像のざらつ 
さのこと。 

半巧し (7 ページ） 

シャッターボタンを押し込まず、半分押 
した状態にしておくこと。シャッターボ 
タンを半押しすると、撮影状況に合わせ 
てピントと露出を自動で調整する。 

ピント (7 ページ） 

被写体に対する焦点のこと。本機はピン 
卜を自動調整する。撮影距離を手動でわ 
設定でさる。 

フオーマツト（71、74ぺージ） 

「初期化」とわいい、記録メディアにデー 
夕を書き込めるようにすること。フオー 
マットすると、記録メディアに保存され 
ている データは すべて消える。 


用語の解説\索引 
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用語の解説 


フオルダ(68、71ぺージ） 

本機で撮影した画像をまとめて格納す 
る場所。目的別(イベント別） • 日付別に 
画像を分類するとさに便利。 

プレシジョンデジタルズーム (79 ペー 
ジ） 

ズーム倍率を優先したデジタルズーム。 
画像をデジタル処理することにより、画 
像サイズの設定に関係なく常に最大で 
光学ズーム倍率の2倍のズームび可能。 
画像サイズ、ズームポジションによって 
は、スマートズームより画質び劣化する 
ことびあるび、一般的なデジタルズーム 
に比べて劣化の少ない画質び得られる。 

ホワイトバランス (54 ページ） 

光源に合わせて色を調整する機能。被写 
体の見た目の色は光の状況に影響され 
る。例えば、電球の下で撮影すると白い 
被写体びホっぽく写る。ホワイトバラン 
スを設定すると、自然な色合いで撮影で 
さる。 

"メモリースティック" （129 ぺージ） 

"メモ U —スティック"は小さくて軽い 
に記録メディア。本機には、通常のソ 
モ U - スティック"よりル型のソモ 
U —スティックデュオ"を使用する。 

有効画素数 

CCD び光から電気信号に変換でさる画 
素数。有効画素数から画像処理をしたわ 
のび記録画素数になる。 


露出 (9 ページ） 

絞りとシャッタースピードの値により 
決まる光量。 

AE (26 ぺージ） 

「Auto Exposure 」 の略で、被写体の明 
るさをカメラび判断して、自動で露出を 
決める機能。 

AF (38 ぺージ） 

「Auto Focus 」 の略で、カメラび自動で 
ピントを合わせる機能。 

CCD 

「Charge Coupled Device 」 の略で、 
光を電気信号に変換する半導体の一種。 

DCF 

「Design rule for Camera File 
system 」 の略で、（社)電モ情報技術産業 
協会 ( J 曰 TA ) で制定された統一規格。 

DP 0 F (111 ぺージ） 

「Digital Print Order Format 」 の略。 
r ディーポフ」と読み、プ U ント予約した 
い写真を"メモ U —スティックデュオ" 
上に指定でさる。 

DRO (57 ぺージ） 

[Dynamic Range Optimizer 」 の略。 
r ディーアールオー」と読み、撮影された 
シーンを解析し、画像の明暗の差を最適 
となるよラに自動補正する機能。 

EV (37 ぺージ） 

「Exposure Value 」 の略で、露光量を表 
す単位。 


用語の解説 


Exit 

(社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) び制 
定した撮影情報などの付帯情報を追加 
でさる静止画像用のフアイルフオー 
マット。に0感度(推奨露光指数） （36 
ぺージ） 

r イソ」と読み、光を受ける撮像素子を含 
めた記録側の感度値。数値び大さいほど 
高感度に撮影でさる。 

JPEG (96 ぺージ） 

r ジェイペグ」と読み、インターネットで 
扱ラ代表的なカラーの静止画を圧縮す 
る形式。本機では、通常の静止画撮影時、 
JPEG 形式で画像を保存する。 

Mass Storage (76 ぺージ） 

"メモ U —スティック"び入ったデジタ 
ルカメラ自体を、外付けの記憶装置とし 
て認識し、 US 目接続したパソコンから 
操作可能なモード。 

MPEG (96 ぺージ） 

r エムペグ」と読み、カラー動画像の圧縮 
ち式の1つ。品質の良い画像や高い圧縮 
形式び得られる。本機では、動画撮影時、 
MPEG 形式で画像を保をする。 

0 S (90、105ぺージ） 

「Operating System 」 の略。コンピュー 
夕一全体を管理し、 コンピューターを操 
作するのに必要な基本ソフトウエアの 
こと。 


PictBridge (108 ぺージ） 

r ピクトブ U ツジ」と読み、カメラ映像機 
器工業会 ( C I PA ) で制定された統一規格。 
円 ctBridge 対応のプリンターと本機を 
接続して、画像ファイルをプ U ントでさ 
る。 

USB (90、105ぺージ） 

「Universal Serial Bus 」 の略。キーボー 
ドやマウスなどのパソコンの周辺機器 
を接続するための規格。 

VGA (12 ページ） 

「Video Graphics Array 」 の略。640 
X 480の画像サイズのこと。 


用語の解説\索引 
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索引 


ア行 

ァィコン . 19 

赤目軽減 . 56 

赤目補正 . 64 

アダプター U ング . 17 

アドバンストスポーツ撮影 

モード . 30 

1枚再生 . 59 

—覧表示 . 42, 59 

色 . 11 

印刷 . 66,107 

インス I ル . 88 

ウィンドウズ . 86 

打ち上げ花义モード……30 

ィタ晶画面 . 23 

オート撮影 . 26 

オートフオーカス . 7 

才ートレビュー . 82 

お店でプリント . 111 

音量 . 41 

力行 

海外で使う . 128 

回転 . 67 

顔検出 . 50 

拡大フォーカス表示……82 

拡張テ . 96 

各部の名前 . 14 

加工 . 62 

画質 . 11 

カスタマー登録 . 89 

画素 . 11 

画像サイズ . 11,49 

画像ファイルの保存先と 
ファイル名 . 95 


画像をパソコンに取0込む 


. 90 

画面 . 23 

画面表示 . 19 

表示切り換え . 23 

カラーモード . 52 

機能ガイド . 75 

強制発光 . 27 

魚眼 . 63 

記録フォルダ作成 . 71 

記録フォルダ変更 . 72 

近接撮影 . 28 

グリッドライン . 78 

ク□スフィルター . 64 

堂光打1,2, 3 . 54 

警告表示 . 125 

光学ズーム . 27, 79 

高感度モード . 30 

誤消去防止スイッチ....129 

コピー . 72 

困ったとさは . 113 

コントラスト . 57 

コンバージョン . 80 

コンバージョンレンズ.. . 18 

コンピューター . 86 

コンポーネント出力……76 

サ行 

再生 . 41 

再生時のメニューを使う 

. 62 

再生ズーム . 41 

再生フォルダ選択 . 68 

削除 . 43, 62 


フオーマツト(初期化） 
. 71, 74 


撮影設定1 . 78 

撮影設定2 . 81 

撮影モード . 50 

シーンセレクション ...... 29 

時刻 . 83 

自己診断表示 . 125 

視度調節ダイヤル . 14 

絞り . 9, 35 

シャッタースピード 

. 9, 34 

シャープネス . 57 

初期化 . 71, 74 

シングル . 79 

ズーム . 27 

スノーモード . 30 

スポット測光 . 53 

スポット測光照準 . 53 

スマートズーム . 79 

スライドショー ....... 59, 62 

ス□-シンク □. 27 

接続 . 84, 91,108 

設定 . 75 

設定リセット . 75 

セットアップ . 58 

セピア . 52 

セルフタイマー . 28 

操作音 . 75 

測光モード . 53 

ソフトウエア 

. 88, 97,103 

ソフトフォーカス . 63 

夕行 

太陽光 . 54 

ダイレクトプ U ント… .108 
縦横判別 . 81 
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中央重点 AF . 38 

中央重点測光 . 53 

つなぐ 

テレビ . 84 

パソ]ン . 91 

プリンター . 108 

データディスク . 100 

デジタルズーム . 79 

手ブレ . 8 

手ブレ補正 . 57 

テレビ . 84 

電球 . 54 

電子式変圧器 . 128 

電池 . 131 

時計合わせ . 83 

時計設定 . 83 

トリミング . 64 

撮る 

静止画 . 26 

動画 . 26 

曇天 . 54 

ナ行 

内蔵メモ U -. 24 

内蔵メモ U - ツール……74 
ナチュラル . 52 

ハ行 

パートカラー . 63 

パソコン . 86 

Macintosh . 105 

Windows . 86 

画像を取り込む 
. 90,10己 

推奨環境 . 87,105 

ソフトウエア . 88 


パソコン内の画像を本機 


で見る . 96 

バックライト . 23 

バッテリー . 131 

バッテ U —チャージャー 
. 132 

花形レンズフード . 17 

早送り/巻さ戻し . 41 

半押し . 7 

ビーチモード . 30 

ピクトブリッジ ..... 76,108 

ヒストグラム . 23 

日付 . 83,102,109 

ビデオ信号出力 . 77 

ビビッド . 52 

表术頁目百 . 4り 

ピント . 7, 27 

ファイルの保存先 . 95 

ファイル名 . 95 

ファインダー . 23 

風景モード . 30 

フオーカス . 38 

フオーマット . 71, 74 

フオルダ . 68 

作成 . 71 

選択 . 68 

変更 . 72 

ブラケット . 51 

フラッシュ 

(ホワイトバランス）……55 
フラッシュ強制発光 ...... 27 

フラッシュ撮影 . 13 

フラッシュシンク □ ...... 81 

フラッシュ発光禁止……27 

フラッシュモード . 27 

フラッシュレベル . 56 


プリント . 107 

プ U ント予約マーク……66 
フレキシブルスポット AF 

. 39 

プレシジョンデジタルズー 

ム . 79 

プ□グラムオート撮影.. .25 

プ□グラムシフト . 34 

プ□テクト . 65 

変換プラグアダプター 

. 128 

ホイールダイヤル . 32 

ポートレートモード……30 

ホーム画面 . 45 

ホワイトバランス . 54 

本体設定1 . 75 

本体設定2 . 76 

マ行 

マク□撮影 . 28 

マッキントッシュ . 105 

マップビュー . 101 

マニュアル撮影 . 33 

マニュアルフオーカス…39 

マニュアル露出 . 36 

マルチ AF . 38 

マルチ接続端テ . 14 


マルチ端テ専用ケーブル 
. 91,108 

マルチパターン測光……53 


見る 

静止画 . 41 

動画 . 41 
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メニュ ー 

再生時のメニューを使ラ 
. 62 

撮影時のメニューを使ラ 
. 49 

メニュー項目一覧… .48 


メニュー画面 . 47 

メモ U - 管理 . 71 

メモ U —スティックツール 
. 71 

"メモリースティックデュ 

才" . 129 

モードダイヤル . 25 

持ちかた . 8, 26 

モニタリング . 79 

モノ I ン . 52 

ヤ行 

夜景&人物モード . 30 

夜景モード . 30 

用語の解説 . 133 

ラ行 

リモコン . 16 

連写 . 50 

露出 . 9 

露出アンダー . 9 

露出オーバー . 9 

露出補正 . 37 

ヮ行 

ワンプッシュ . 55 

ワンプッシュ取込 . 55 

アルファベット順 

AE/AF □ック表示 . 26 

AF イルミネーター . 78 


AF 測距枠表示 . 38 

AF モード . 79 

BGM . 61 

目 GM ダウン□-ド ..... 103 

BGM ッール . 103 

BGM フォーマット ..... 103 

CD-ROM . 88 

DC IN 端子 . 15 

DirectX . 87 

D に P .23 

DPOF . 66,111 

DRO . 57, 134 

EV .37 

FINDER/LCD ボタン… .14 

F 値 .33 

HD ( D 3).76 

i-Jump .104 

に 0. 9, 36 

JPEG . 95, 135 

Macintosh . 105 

推奨環境 .105 

Mass Storage .76 

MPEG .9 日， 135 

Music Transfer 

. 103, 106 

NR ス□-シャッター…. 20 

NTSC . 77 

OS . 87, 105 

PAL .77 

円 ctBridge . 76, 108 

Picture Motion Browser 
.97 

SD .76 

SETUP .58 

US 目接続 .76 

VGA .12 


Windows .86 

推奨環境 .87 
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ライセンスに関するを意 

本製品には、興社びその著作権者とのライセ 
ンス契約に基づさ使用しているソフトウエア 
である 「C Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」 び搭載 
されております。当該ソフトウエアの著作権 
者様の要まに基づさ、弊社はこれらの内容を 
お客様に通知する義務びあります。 


PDF をご覧になるには Adobe Reader び必 
要です。パソコンにインス I -ールされていな 
い場合には下記のホームページからダウン 
□ー ドすることびでさます。 
http :// www . adobe . com / 


ライセンス内容に関しては、同捆 CD-ROM 
に記載されていますので、じ(下に示す方法に 
したびって、内容をご一読くださいますよ 
う、よろしくお願い申し上げます。 

CD - ROM の「 License 」 フォルダにある 
「 licensel . pdf 」 をご覧ください 。 「C 
Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」 の記載煤文)び 
収録されています。 


GNU GPL / LGPL 適用ソフトウェアに 
関するお知5せ 

本製品には、し U 下の GNU General Public 
License 化厂 FR 3 PU とします）または、 
GNULesser General Public License ( l ^ i , 
下 「 LGPU とします)の適用を受けるソフト 
ウェアび含まれております。お客様は添付の 
GPL / LGPL の条件に従いこれらのソフトウ 
ェアのソースコードの入手、改変、再配布の 
権利びあることをお知らせいたします。 
ソースコードは、 Web で提供しております。 
ダウン□-ドする際には、下の URU こア 
クセスしてください。 
http :// www . sony . net / Products / Linux / 
なお、ソースコードの中身についてのお問い 
合わせはご遠慮ください。 

ライセンス内容に関しては、同捆 CD-ROM 
に記載されていますので、下に示す方法に 
したびって、内容をご一読くださいますよ 
ラ、よろしくお願い申し上げます。 

CD - ROM の「 License 」 フォルダにある 
「 Iicense 2. pdf 」 をご覧ください。 「 GPU 、 
「 LGPU の記載煤文)び収録されています。 



■ 困つたとをは(ヴポートのご案内） 

サイバーシヨットおよび付属ソフトウエアの最新ヴポート情報(製品に関する 
Q & A 、 パソコンとの接続方法など）はこちらのホームページから 

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/ 

サイバーシヨットオフィシャル WEB サイト 
http://www.sony.co.jp/cyber-shot/ 

サイバーシヨットの最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U —などに関する情報 
を掲載しています。英語の取扱説明書のダウン□ー ドわでさます。 

(English manual download service is available .) 

メモリースティック対応表 

使用可能な"メモ U —スティック"を確認でさます。 

http://www.sony.co.jp/mstaiou/ 

指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行い 
ます。 WE 目サイトをご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/di-repair/ 




■カスタマー登録のご案内 



カスタマー登録していただくと、安/こぃ便利な各種ヴポートび受けられます。 
詳しくは、同捆のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WE 目サイト 
をご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/di-regi/ 


登録後は登録ち専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 
詳しくは下記の U RL をご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/contact/ 


ソニー株式会社干 108-0075 まま都港区港南 1-7-1 http :// www . sony . co . jp / 











